
Die Objekttür UT6.  
TECHNISCHE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK 

	Neue Funktion

UT6 PRESTIGE gefälzt US6 PREMIUM stumpf

FUNKTION 

1-flügelig  2-flügelig  1-flügelig 2-flügelig 1-flügelig 2-flügelig 1-flügelig 2-flügelig

 einseitig flächenbündig 
Doppelfalz

beidseitig flächenbündig 
Profil 85  

Feuerschutz EI230        

Feuerschutz EI290        

Rauchschutz S200        

Schalldämmung  38 dB SILENT        

Schalldämmung  42 dB SILENT PLUS     – –   

Schalldämmung 45 dB SILENT PRO – –   – – – –

Einbruchhemmung RC2        

Einbruchhemmung RC3  –  –  –  –

Panikausführung EN179/EN1125        

Barrierefrei Bodenabschluss  
schwellenlos        

Motorschloss MFV Vorkonfektioniert  
im Element  – – – – –  –

Lichtöffnung* in Wunschform        

PRESTIGE 
gefälzt

PRESTIGE 
flächenbündig

PREMIUM 
stumpf einschlagend

* Ausgenommen Schalldämmung >38 dB und RC in Kombination mit Pankfunktion Stand August 2026. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.


