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64 mm | 1-flg. | Stumpf | inkl. OTS | VX-Bander

Tiirblatt
= Turblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen
= Deckbleche mit Tirblattfullung (Mineralfaserplatte), vollflachig verklebt

Leistungsmerkmale US631
= Stumpfes Turblatt mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil &
= Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert dhnlich RAL 9010 Breite BRM 875 bis 1314 mm
= Optional PRISMA® oder STAINLESS Oberflache Héhe BRM 1750 bis 2632 mm
= Tlrblatt ungebohrt, fur bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl mit Oberlicht bis 3500 mm
Beschldge
= PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmal 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl Feuerschutz DIN 4102-5 L
= U-Form FH-Driickergrt., Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlissel
= 2 Stiick VX 3D Bander 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bandern) Rauchschutz DINEN 1634-3 =
= selbstschlieRend mittels ObentiirschlieBer mit Gleitschiene auf Bandseite (< 1250 mm) Schallschutz R, bis37dB O
Bodenabschluss durch absenkbare Bodendichtung -
Zarge Waérmeddammung U, 13W/(m?K)
= Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge ReferenzgroRe nach EN 14351-1 1230 x 2180mm
= Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert Korrekturwert fir 2-schalige Zargen, o2 o
= Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang Blockzargen o
= Bodeneinstand 30 mm, kirzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand) Korrekturwert Mortelhinterfillung Ho
= APTK Dichtung schwarz Klimaklasse 3¢, 2d, 2e m
Ansicht Horizontalschnitt Einbruchhemmung RC2 o
— Einbruchhemmung RC3 O
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Bodeneinstand 30 mm Ohne Bodeneinstand Absenkbare Bodendichtung | elektrische Zusatzausstattung O
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Schwelle BA1 Schwelle BA 6 Turblatt 4-seitig stumpf
Zarge vierseitig umlaufend

Dokumentation www.domoferm.de

Stand 04/2022 Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten



PREMIUM T30-1 WANDANSCHLUSSE

Eckzargen
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= Eckzarge 1-schalig

= Hinterfullung mit Mortel

= Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
= LD Breite: BRM -64 mm

= LD Hoéhe: BRM -32 mm
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Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
Hinterfillung mit Steinwolle (40 kg/m?3)
oder Gipskarton

Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
LD Breite: BRM -64 mm

LD Hohe: BRM -32 mm
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= Dubeleckzarge, verdeckte Befestigung

= ohne Hinterfiillung / Hinterfillung mit
Steinwolle (40 kg/m?) oder Gipskarton

= Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm

= LD Breite: BOM -50 mm

= LD Héhe: BOM -25 mm

Umfassungszargen
BOM
[A] o [A] = [A] bat
T I — o
9 k I :Q
: E . E ® LD - neu
o i T
g 15 = . ] :
5 M = _
= o |
o 3 3
_ \J B . e © |
7 4! T
! i
40 115 e " 70- 100 15
= U-Zarge 1-schalig = U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung = Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung

= Hinterfullung mit Mértel

= Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
= LD Breite: BRM -64 mm

= LD Hoéhe: BRM -32 mm

Blockzargen
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[A] Mauerwerk = 115 mm
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Blockzarge Variante 1

optional werkseitig hinterfullt
Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
Bautiefe 120 mm

LD Breite: BRM -130 mm

LD Hohe: BRM -65 mm

Porenbeton > 100 mm
[D] Metallstanderwand = 100 mm

Hinterfillung mit Steinwolle (40 kg/m?3)
oder Gipskarton

Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
LD Breite: BRM -64 mm

LD Hohe: BRM -32 mm
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Einbau zwischen die Offnung
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Blockzarge Variante 2

optional werkseitig hinterfullt

Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
Bautiefe 120 mm

LD Breite: BOM -220 mm

LD Héhe: BOM -110 mm

[E] Holzstanderwand = 100 mm
Montagewande/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile

Hinterfiillung mit Steinwolle (40 kg/m?3)
oder Gipskarton

Spiegelbreite XX/XX mm, Falzbreite 15 mm
LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm

LD Hohe: LD Bestandszarge - 32 mm

nach DIN oder mit abP gemaR Zulassung des Tirelementes



