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Türen aus Stahl

GÜLTIGKEIT

	� Mit Herausgabe dieser Preisliste werden alle früheren Preisstellungen ungültig.
	� Diese Preisliste gilt in Verbindung mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LIEFERUNG

	� Die Lieferung von Türen aus Stahl erfolgt nur über den Fachhandel.
	� Die Lieferungen erfolgen ab netto 3.000 Euro Warenwert frei Baustelle (Festland Deutschland) ohne Abladen. 
	� Lieferungen unter 3.000 Euro Warenwert sowie Lageranlieferungen unter 750 Euro netto Warenwert erfolgen gegen  

Frachtkostenberechnung von 90 Euro netto je Sendung im Rahmen einer Beiladung oder per Spedition zum Speditionstarif  
zum Lager bzw. Baustelle (Festland Deutschland), ohne Abladen. 
	� Der Versand erfolgt durch Werks-LKW oder Speditionsfahrzeuge.

ZAHLUNG

	� Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
	� Zahlung: 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto 

MEHRPREISE

	� Änderungen/Stornokosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

RECYCLING

	� BBE DOMOFERM GmbH ist Vertragspartner von Interzero Circular Solutions Germany. Die Vertrags-Nr. lautet 1441690. 

PAKETPREISE

	� bis 5 kg	 22,- €
	� bis 20 kg	 28,- €
	� bis 31,5 kg	 34,- €

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (AUSZUG)
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Ihre Ansprechpartner im Aussendienst
Kontakt
Ihre Ansprechpartner im Innendienst

Funktion Ansprechpartner Telefon E-Mail

Ihr erster Ansprechpartner 
für BESTELLUNGEN: Christof Guntermann +49 2961/910 80 91 DE_DOMO_Auftrag@jeldwen.com

Ihr erster Ansprechpartner 
für ANFRAGEN: Roland Lang +43 2282/8400-244 DE_DOMO_Angebot@jeldwen.com

Montag – Donnerstag von 8.00 – 16.30 Uhr
Freitag von 8.00 – 14.00 Uhr

Bürozeiten

Zentrale
DOMOFERM GmbH & Co KG
Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf 
ÖSTERREICH 
DOMO_office@jeldwen.com | www.domoferm.de

Wir möchten Sie bitten, ab sofort alle Anfragen bzw. Bestellungen an folgende E-Mail-Adressen zu senden: 

Anfragen:	 DE_DOMO_Angebot@jeldwen.com

Bestellungen und Beanstandungen:	 DE_DOMO_Auftrag@jeldwen.com

Allgemeine Anfragen:	 DE_DOMO_Office@jeldwen.com
 

Ihr bekannter Ansprechpartner wird Sie weiterhin betreuen und sich um Ihr Anliegen persönlich kümmern.

!

Ihre Ansprechpartner

IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT

ERSAN GÜLTEKIN  
Gebietsleiter
Mobil:  01 71 / 72 41 307
E-Mail: EGueltekin@jeldwen.com

MARKUS LOSER  
Gebietsleiter
Mobil:  01 72 / 2 57 28 37
E-Mail: MLoser@jeldwen.com

TORSTEN SCHUMACHER  
Gebietsleiter
Mobil:  01 75 / 5 73 30 24
E-Mail: TSchumacher@jeldwen.com

UWE MUNDHENK
Gebietsleiter
Mobil:  01 71 / 7 59 56 94
E-Mail: UMundhenk@jeldwen.com

BASTIAN MEIER 
Gebietsleiter
Mobil:  01 75 / 5 73 30 26
E-Mail: BMeier@jeldwen.com
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	 Grundausstattung    
	 optional möglich     

– 	 nicht möglich

ECONOMY
LF5xx

BAUMEISTER
PROJEKT 

LF5xx

REGULAR 
UT6xxR

UNIVERSAL 
UT4xx

TREND 
US4xx

PRESTIGE
UT6xx

PREMIUM 
US6xx

Au
sf

üh
ru

ng

T30 einflügelig

T30 zweiflügelig – – – – –

T90 einflügelig – – – – –

T90 zweiflügelig – – – – –

T0 einflügelig

T0 zweiflügelig – –

Fu
nk

tio
ne

n

Rauchschutz  (OTS erforderlich) –

Schallschutz

Wärmedämmung

Einbruchhemmung – – – − –

Außeneinsatz – –   

Barrierefreiheit –

Inneneinsatz

Fa
lz

va
ria

nt
e

Dünnfalz – – – – –

Dickfalz – – – –

Dickfalz flächenbündig
(stumpfe Optik auf Bandseite) – – – – – –

Stumpf einschlagend – – – – –

Sc
hl

ie
ß-

m
itt

el Federband – – – –

Obentürschließer (bei Anforderung Feuer- 
und/oder Rauchschutz zwingend erforderlich)

O
be

rfl
äc

he

Standard (grundiert)

Pulverbeschichtet – – –

Stainless (Edelstahl) – – –

Zu finden in der Preisliste ab Seite

als Mehrzwecktürelement 54 56 24 16 16 30 30

als Rauchschutzabschluss RS − − − − − 44 44

als Feuerschutzabschluss T30 bzw. T30/RS 54 56 60 64 64 70 70

als Feuerschutzabschluss T90 bzw. T90/RS − − − − − 84 84

DICKFALZ = UT xxx

	� UNIVERSAL UT4xx mit 40 mm Türblattdicke
	� PRESTIGE    UT6xx mit 64 mm Türblattdicke
	� REGULAR    UT6xxR mit 64 mm Türblattdicke

DÜNNFALZ = LF xxx

	� ECONOMY      LF5x1 mit 52 mm Türblattdicke
	� BAUMEISTER  LF5x1 mit 52 mm Türblattdicke 

DICKFALZ FLÄCHENBÜNDIG = UT xxx

	� PRESTIGE  UT6xx mit 64 mm Türblattdicke

STUMPF EINSCHLAGEND = US xxx

	� TREND       US4xx mit 40 mm Türblattdicke
	� PREMIUM  US6xx mit 64 mm Türblattdicke

DOMOFERM-Türelemente sind ästhetisch ansprechend und bestechen durch perfekte Funktionalität.  
Wir bieten Lösungen für Anforderungen in den Bereichen:

	� DIN Feuerschutz T30 und T90 für Inneneinsatz

	� CE Feuerschutz EI230-C5 und EI290-C5 für Außeneinsatz

	� Rauchschutz

	� Schallschutz

	�Wärmedämmung, Außeneinsatz

	� Einbruchhemmung RC2 und RC3 

	� Barrierefreiheit

Produktübersicht 
Türelemente vom Spezialisten
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DOMOFERM Lieferplan

Feste Bestelltage, feste Liefertage, hohe Planungssicherheit.  
Für Lagerware, die mit  gekennzeichnet ist, gilt:

*	 Bitte beachten Sie, dass die Bestelltage nur für Lagerprodukte mit  gelten. 
	 Für fristgerechte Anlieferung muss die Auftragsbestätigung zu Ihrer Bestellung bis spätestens 9.00 Uhr des jeweiligen Bestelltages  
	 erstellt sein.

PLZ-Region (Farben siehe Landkarte)	 Letzter Bestelltag für LP5	 Verladetag	 1. Anliefertag

01-19 | 23923-23999 | 29-31 | 37-39 |98-99	 Freitag Vorwoche	 Freitag	 Dienstag

20-22 | 23532-23919 |24-28 | 49716-49849	 Freitag Vorwoche	 Freitag	 Mittwoch

32-36 | 40-48 | 49074-49699 | 50-69 | 76-79 | 88 | 97	 Montag Vorwoche	 Montag	 Mittwoch

70-75 | 80-87 | 89 | 90-96	 Mittwoch Vorwoche	 Mittwoch	 Donnerstag

LIEFERPLAN NACH PLZ-REGION
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SO FUNKTIONIERT‘S: DIE AUFTRAGSABWICKLUNG

	� Feste Bestelltage individuell nach Ihrer PLZ-Region
	� Feste Anliefertage für jede PLZ-Region
	� Gliederung des Produktsortiments nach Lieferzeiten

LP5 | 5 Arbeitstage zuzüglich Logistik | ohne Auftragsfreigabe

Stand September 2024 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

=  5 Tage LieferzeitLP5 LP10 =  10 Tage Lieferzeit LP15 =  15 Tage Lieferzeit LPX =  Zulieferabhängige 
Lieferzeit

AUFTRAGSFREIGABE

Unsere Lieferzeitangaben gelten in Werktagen ab Auftragsfreigabe

Händler:
nicht mehr änderbare Bestellung am 

Bestelltag (bis 9.00 Uhr) an
DE_DOMO_Auftrag@jeldwen.com

Produktion nächstmöglicher 
Verladetag lt. Tourenplan

LP10 / LP15 / LPX | 10 / 15 / X Arbeitstage mit Auftragsfreigabe

1 2 3 4 5LP5

Produktion nächstmöglicher 
Verladetag lt. Tourenplan

1 2 3 ... 10LP10 Auftragsbearbeitung
AB-Versand

1 2 3 ... 15LP15 Auftragsbearbeitung
AB-Versand

1 2 3 ... XLPX Auftragsbearbeitung
AB-Versand

Händler:
Bestellung an

DE_DOMO_Auftrag@jeldwen.com
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Lieferprogramm 
Planungssicherheit und Flexibilität

Schnelle und pünktliche Lieferungen durch ein übersichtliches Lieferprogramm 
bei DOMOFERM Deutschland.

Hohes Maß an Planungssicherheit von der Bestellung bis zur Lieferung durch einen neuen Tourenplan:

	� Feste Bestelltage individuell nach Ihrer PLZ-Region
	� Feste Anliefertage für jede PLZ-Region
	� Gliederung des Produktsortiments nach Lieferzeiten

Hohe Flexibilität:

	� Individuelle Lösungen für nahezu jeden Wunsch und jede Anforderung
	� Hohe Produktvarianz durch flexible Konfiguration

Schnell. Sicher. Zuverlässig: Stahltüren von DOMOFERM – Ihre Lösung für  
jede Anforderung

Für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Performance präsentieren wir Ihnen unseren Lieferplan 
für Stahltüren, direkt aus unserem Hauptstandort in Gänserndorf, Österreich. Hier werden von der 
Produktentwicklung bis hin zur Produktion alle wichtigen Schritte der Wertschöpfungskette umgesetzt. 

Mit einer präzisen Auftrags- und Terminplanung bieten wir Ihnen verlässliche Bestell- und Liefertage, 
abgestimmt auf Ihre PLZ-Region. 

Die Broschüre Lieferplan informiert Sie über unsere Lieferpläne für alle Türen und Ausstattungsoptionen.

Lieferplan DOMOFERM 2026
Alle Infos in unserer Broschüre

JETZT 

DOWNLOADEN:

domoferm.de/

Lieferplan
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Umweltbewusstsein

Es ist uns seit jeher ein großes Anliegen und ein Ansporn, nachhaltige Produkte zu entwickeln. 
Mit unseren EPD-Zertifikaten (Environmental Product Declaration) zeigen wir unser langfristiges 
Engagement, in der Produktion und Materialauswahl ressourcenschonend zu arbeiten.

Mit der EPD-Verifizierung hat DOMOFERM einmal mehr bewiesen, dass Nachhaltigkeit kein 
Modewort ist und unsere Verantwortung gegenüber dem Kunden immer im Mittelpunkt steht. 

Die EPDs erleichtern Investoren und Planern, die Umweltwirkung unserer Bauprodukte im 
Verlauf ihres Lebenszyklus zu erfassen. Sie ermöglichen somit einen Vergleich im System oder 
Gesamtgebäude und zwar über den gesamten Lebenszyklus. 

Der Ressourcenverbrauch und die Emissionen werden über alle Prozesse der Herstellung 
aufgenommen. Der resultierende Beitrag zum Treibhauseffekt, zur Überdüngung oder Übersäuerung 
von Gewässern kann mit den Methoden der Ökobilanz quantifiziert und bewertet werden. 

Damit besteht die Möglichkeit, Baustoffe sinnvoll zu vergleichen und Gebäudebewertungen mit 
präzisen Input-Daten und nicht mit pauschalierten, generischen Daten zu erstellen.

Unsere Verantwortung
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T0-TÜREN AUS STAHL

Türtyp Seite Ausstattungsmerkmale Größenbereich Funktionen

gefälzt Türblatt Falz-
variante

Breite
BRM

von - bis

Höhe
BRM

von - bis

Wärme-
dämmung

Schall-
schutz

Ein-
bruch

Außen-
einsatz

Barriere-
frei

UT401
UNIVERSAL 16 40 mm 625 - 1250 1500 - 2500 — — — —

UT4W1
UNIVERSAL 18 40 mm 625 - 1250 1500 - 2250 UDmin= 1,8  

W/(m2 ·K) 2 — — —

UT402
UNIVERSAL 20 40 mm 1200 - 2500 1500 - 2500 — — — —

UT601R
REGULAR 24 64 mm 875 -1250 1750 - 2250 UDmin= 1,3  

W/(m2 ·K) 2
Rw,P bis 
30 dB 1 —

UT602R
REGULAR 26 64 mm 1250 - 2500 1750 - 2250 UDmin= 1,2  

W/(m2 ·K) 2
Rw,P bis 
32 dB 1 —

UT601
PRESTIGE 30 64 mm 500 - 1394

700 - 2948
mit OL

bis 3500

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

UT601FB
PRESTIGE
FLÄCHENBÜNDIG

32 64 mm RAM
930 - 1460

RAM
765 - 2995

UDmin= 1,5  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
37 dB 1 RC2

UT602
PRESTIGE 36 64 mm 1250 - 2672

1000 - 2927
mit OL

bis 3500

UDmin= 1,2  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

UT602FB
PRESTIGE
FLÄCHENBÜNDIG

38 64 mm RAM
1250 - 2775

RAM
765 - 2975

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
38 dB 1 RC2

1	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm
2	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen bzw. 
	 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

	 Grundausstattung
	 optional möglich
	 nicht möglich

Alle Produkte 
bereit für die 
Produktnorm 

EN 16034
T0-Stahltüren ohne Anforderung
Türen ohne Anforderungen an Feuer- und/oder Rauchschutz

Türtyp Seite Ausstattungsmerkmale Größenbereich Funktionen

stumpf Türblatt Falz-
variante

Breite
BRM

von - bis

Höhe
BRM

von - bis

Wärme-
dämmung

Schall-
schutz

Ein-
bruch

Außen-
einsatz

Barriere-
frei

US401
TREND 16 40 mm 625 - 1250 1500 - 2500 — — — —

US4W1
TREND 18 40 mm 625 - 1250 1500 - 2250 UDmin= 1,8  

W/(m2 ·K) 2 — — —

US402
TREND 20 40 mm 1200 - 2500 1532 - 2500 — — — —

US601
PREMIUM 30 64 mm 875 - 1380 700 - 2950 UDmin= 1,3  

W/(m2 ·K) 2
Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

US602
PREMIUM 36 64 mm 1250 - 2700 1000 - 2950 UDmin= 1,2  

W/(m2 ·K) 2
Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

Falzvariante:
Dünnfalz	 Dickfalz
Stumpf einschlagend	 Dickfalz flächenbündig
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,6 mm
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Wabenfüllung) vollflächig verklebt
	� 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� Optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� Türen aus dem LP5-Programm mit Dornmass 55 mm, 8 mm Nuss, alle anderen mit  

Dornmass 65 mm, 9 mm Nuss
	� DIN-Schloss für Profilzylinder gerichtet, Stulp 20 mm / verzinkt
	� 2 Stück einstellbare Bänder V8120, verzinkt (über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Stück V8026)

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig oder Blockzarge
	� Materialdicke 1,5 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert 
	� Spiegel 30 bzw. 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� PVC-Dichtung grau

NORMGRÖSSEN

BRM Türblatt

Element 
inkl. 

Eckzarge 
1-schalig

Umfassungszarge 1-schalig 
Blechdicke 1,5 mm*

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 1,5 mm

bis  
MW 150

bis 
MW 205

bis  
MW 270

bis 
MW 330

bis 
MW 450

bis 
MW 150

bis  
MW 205

bis  
MW 270

bis  
MW 330

bis
MW 450

Preise in € exkl. MwSt.

625 x 2000 310,- 429,- 582,- 624,- 662,- 715,- 814,- 755,- 797,- 834,- 888,- 986,-

750 x 1875 310,- 429,- 582,- 624,- 662,- 715,- 814,- 755,- 797,- 834,- 888,- 986,-

750 x 2000 310,- 429,- 582,- 624,- 662,- 715,- 814,- 755,- 797,- 834,- 888,- 986,-

750 x 2125 379,- 498,- 651,- 693,- 731,- 784,- 883,- 824,- 866,- 903,- 957,- 1055,-

875 x 1875 310,- 429,- 582,- 624,- 662,- 715,- 814,- 755,- 797,- 834,- 888,- 986,-

875 x 2000 310,- 429,- 582,- 624,- 662,- 715,- 814,- 755,- 797,- 834,- 888,- 986,-

875 x 2125 379,- 498,- 651,- 693,- 731,- 784,- 883,- 824,- 866,- 903,- 957,- 1055,-

1000 x 1875 339,- 458,- 611,- 653,- 691,- 744,- 843,- 784,- 826,- 863,- 917,- 1015,-

1000 x 2000 339,- 458,- 611,- 653,- 691,- 744,- 843,- 784,- 826,- 863,- 917,- 1015,-

1000 x 2125 413,- 532,- 685,- 727,- 765,- 818,- 917,- 858,- 900,- 937,- 991,- 1089,-

1125 x 2000 488,- 607,- 760,- 802,- 840,- 893,- 992,- 933,- 975,- 1012,- 1066,- 1164,-

1125 x 2125 488,- 607,- 760,- 802,- 840,- 893,- 992,- 933,- 975,- 1012,- 1066,- 1164,-
 aus Lagervorrat lieferbar, 2-schalige U-Zargen in den MW 100, 125 und 150 mm 
* nicht für Ständerwände

Bauart UT401, US401

Klimaklasse 3c, 3d, 2e

Größenbereich UT401, US401
BRM Breite	 625	 -	1250 mm 
BRM Höhe	 1500	 -	2500 mm

UNIVERSAL T0-1
Stahl-Innentüren | 40 mm | 1-flg. | Dickfalz

Pos. Artikel	 Mehrpreis/
Stück in €

Zargenausstattungen

1 

Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Sondergröße Eckzarge 1-schalig) 575,-
Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Sondergröße Eckzarge 1-schalig) 374,-

2-schalige U-Zarge als Blockzarge (Basispreis Element mit U-Zarge 2-schalig bis MW 150 mm) siehe
Elementpreis

2 2-schalige Eckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-

4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne 
Mehrpreis

5 Spiegelverbreiterung ohne 
Mehrpreis

6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

Oberflächenvarianten
9 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
10 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301, geschliffen und gebürstet Anfrage
Elektrische Ausstattungen
11 Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-

12 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

13 E-Öffner effeff Serie 118, 10-24 V (nicht für Zutrittskontrolle geeignet) 259,-
Zusatz-Ausstattungen
14 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
15 Alu-Lüftungsgitter, natur-eloxiert mit feststehenden Winkellamellen, 425 x 125 mm Seite 104
16 Kunststoff-Lüftungsgitter, weiß, braun, grau oder schwarz, ca. 454 x 90 mm 71,-
17 Bodendichtung absenkbar 267,-
18 Drückerhöhe 850 mm 101,-
19 Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. Geze TS 4000 auf Bandseite 329,-

20 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite (DLB mind. 550 
mm) 329,-

21 Türelement vorgerichtet für Türschließer auf Bandseite 69,-
22 Türelement mit 2 Stück 3-tlg. Bändern V8026 68,-
23 Bandausführung 2 Stück VX 160 3D matt-verzinkt 220,-
24 Badezellenschloss 24,-
25 Anti-Panik-Wechselschloss  Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich), 9 mm Nuss 95,-
26 Anti-Panik-Schloss Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich), 9 mm Nuss 200,-
Drücker- und Anti-Panik-Beschläge

27 Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz
Kurzschild inkl. 
Rosette 56,-

28 Drückergarnitur in Alu-Naturton, eloxiert
Kurzschild 90,-
Rosette 136,-

29 Drückergarnitur in Edelstahl
Kurzschild 184,-
Rosette 228,-

30 Mehrpreis für Ausführung der o. a. Beschlagsgarnituren als Badezellengarnitur 18,-

31 Wechselgarnitur, Kurzschild 
auch als Antipanik-Wechselgarnitur

Kunststoff schwarz 64,-
Alu-Naturton 116,-
Edelstahl 195,-

32 Anti-Panik-Drückergarnitur, Kurzschild
Kunststoff schwarz 83,-
Alu-Naturton 133,-
Edelstahl 224,-

UNIVERSAL T0-1
Ausstattungsoptionen

SONDERGRÖSSEN
von 625 x 1500 
bis 1000 x 2000 769,- 888,- 1041,- 1083,- 1121,- 1174,- 1273,- 1214,- 1256,- 1293,- 1347,- 1445,-

bis 1125 x 2125 909,- 1028,- 1181,- 1223,- 1261,- 1314,- 1413,- 1354,- 1396,- 1433,- 1487,- 1585,-

bis 1250 x 2250 1028,- 1147,- 1300,- 1342,- 1380,- 1433,- 1532,- 1473,- 1515,- 1552,- 1606,- 1704,-

bis 1250 x 2500 1363,- 1481,- 1634,- 1677,- 1715,- 1768,- 1867,- 1808,- 1849,- 1887,- 1941,- 2039,-

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US401 TREND Mehrpreis/Stück in €
inkl. 2 Stück VX Bänder 160 mm verzinkt pro Flügel 310,- * TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,75 mm
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil, Türblatt bis 15 mm kürzbar
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� Optional pulverbeschichtet
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� Schloss nach DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm / Edelstahl, 9 mm Nuss
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück einstellbare Bänder V8026 mit Kugellager, vernickelt (über BRM 1125 x 2125 mm  

mit 3 Stück)

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig  oder U-Zarge 2-schalig oder Blockzarge
	� Materialdicke 1,5 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 30 bzw. 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� PVC-Dichtung grau

Bauart UT4W1, US4W1

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UDmin=1,8 W/(m2 ∙K)
mech. Festigkeit EN 1192 Klasse 3 

Größenbereich UT4W1, US4W1
BRM Breite	 625	 -	1250 mm 
BRM Höhe	 1500	 -	2250 mm

UNIVERSAL T0-1
Stahl-Innentüren wärmegedämmt | 40 mm | 1-flg. | Dickfalz

NORMGRÖSSEN

BRM Türblatt

Element 
inkl. 

Eckzarge 
1-schalig

Umfassungszarge 1-schalig 
Blechdicke 1,5 mm*

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 1,5 mm

bis 
MW 150

bis 
MW 205

bis 
MW 270

bis 
MW 330

bis 
MW 450

bis 
MW 150

bis 
MW 205

bis 
MW 270

bis 
MW 330

bis
MW 450

Preise in € exkl. MwSt.

625 x 2000 595,- 707,- 850,- 891,- 927,- 977,- 1068,- 1014,- 1053,- 1089,- 1139,- 1230,-

750 x 1875 595,- 707,- 850,- 891,- 927,- 977,- 1068,- 1014,- 1053,- 1089,- 1139,- 1230,-

750 x 2000 595,- 707,- 850,- 891,- 927,- 977,- 1068,- 1014,- 1053,- 1089,- 1139,- 1230,-

750 x 2125 713,- 825,- 968,- 1009,- 1045,- 1095,- 1186,- 1132,- 1171,- 1207,- 1257,- 1348,-

875 x 1875 595,- 707,- 850,- 891,- 927,- 977,- 1068,- 1014,- 1053,- 1089,- 1139,- 1230,-

875 x 2000 595,- 707,- 850,- 891,- 927,- 977,- 1068,- 1014,- 1053,- 1089,- 1139,- 1230,-

875 x 2125 713,- 825,- 968,- 1009,- 1045,- 1095,- 1186,- 1132,- 1171,- 1207,- 1257,- 1348,-

1000 x 1875 681,- 793,- 936,- 977,- 1013,- 1063,- 1154,- 1100,- 1139,- 1175,- 1225,- 1316,-

1000 x 2000 681,- 793,- 936,- 977,- 1013,- 1063,- 1154,- 1100,- 1139,- 1175,- 1225,- 1316,-

1000 x 2125 769,- 881,- 1024,- 1065,- 1101,- 1151,- 1242,- 1188,- 1227,- 1263,- 1313,- 1404,-

1125 x 2000 818,- 930,- 1073,- 1114,- 1150,- 1200,- 1291,- 1237,- 1276,- 1312,- 1362,- 1453,-

1125 x 2125 818,- 930,- 1073,- 1114,- 1150,- 1200,- 1291,- 1237,- 1276,- 1312,- 1362,- 1453,-
  aus Lagervorrat lieferbar inkl. Kurzschild-Vorrichtung, 2-schalige U-Zargen in den MW 100, 125 und 150 mm 

* nicht für Ständerwände

Pos. Artikel	 Mehrpreis/
Stück in €

Zargenausstattungen

1 

Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Sondergröße Eckzarge 1-schalig) 575,-
Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Sondergröße Eckzarge 1-schalig) 374,-

2-schalige U-Zarge als Blockzarge (Basispreis Element mit U-Zarge 2-schalig bis MW 150 mm) siehe
Elementpreis

2 2-schalige Eckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-

4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne 
Mehrpreis

5 Spiegelverbreiterung ohne 
Mehrpreis

6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

Oberflächenvarianten
9 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
Elektrische Ausstattungen
10 Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-

11 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

12 E-Öffner effeff Serie 118, 10-24 V (nicht für Zutrittskontrolle geeignet) 259,-
Zusatz-Ausstattungen
13 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag							       52,-
14 Alu-Lüftungsgitter, natur-eloxiert mit feststehenden Winkellamellen, 425 x 125 mm			   Seite 104
15 Kunststoff-Lüftungsgitter, weiß, braun, grau oder schwarz, ca. 454 x 90 mm				    71,-
16 Bodendichtung absenkbar 267,-
17 Drückerhöhe 850 mm 101,-
18 Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. Geze TS 4000 auf Bandseite 329,-
19 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 329,-
20 Türelement vorgerichtet für Türschließer auf Bandseite 69,-
21 Bandausführung 2 Stück VX 160 3D matt-verzinkt 152,-
22 Badezellenschloss 24,-
23 Anti-Panik-Wechselschloss  Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
24 Anti-Panik-Schloss Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
Drücker- und Anti-Panik-Beschläge

25 Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz
Kurzschild inkl. 
Rosette 56,-

26 Drückergarnitur in Alu-Naturton, eloxiert
Kurzschild 90,-
Rosette 136,-

27 Drückergarnitur in Edelstahl
Kurzschild 184,-
Rosette 228,-

28 Mehrpreis für Ausführung der o. a. Beschlagsgarnitur als Badezellengarnitur 18,-

29 Wechselgarnitur, Kurzschild 
auch als Antipanik-Wechselgarnitur

Kunststoff schwarz 64,-
Alu-Naturton 116,-
Edelstahl 195,-

30 Anti-Panik-Drückergarnitur, Kurzschild
Kunststoff schwarz 83,-
Alu-Naturton 133,-
Edelstahl 224,-

UNIVERSAL T0-1
Ausstattungsoptionen

SONDERGRÖSSEN
von 625 x 1500 
bis 1000 x 2000 879,- 991,- 1134,- 1175,- 1211,- 1261,- 1352,- 1298,- 1337,- 1373,- 1423,- 1514,-

bis 1125 x 2125 1166,- 1278,- 1421,- 1462,- 1498,- 1548,- 1639,- 1585,- 1624,- 1660,- 1710,- 1801,-

bis 1250 x 2250 1408,- 1520,- 1663,- 1704,- 1740,- 1790,- 1881,- 1827,- 1866,- 1902,- 1952,- 2043,-

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US4W1 TREND Mehrpreis/Stück in €
inkl. 2 Stück VX Bänder 160 mm verzinkt pro Flügel 310,- * TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,6 mm (UT4W2: 0,75 mm)
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (UT402:  Wabenfüllung) vollflächig verklebt
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (UT4W2: Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar, Mittelanschlag mit Alu-Anschlagprofil
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet
	� Gehflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� DIN-Schloss für Profilzylinder gerichtet, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm / Edelstahl, 9 mm Nuss
	� U-Form Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück einstellbare Bänder V8120 mit Kugellager, vernickelt (über BRM 1125 x 2125 mm mit               

3 Stück V8026 bzw. Standard bei Ausführung als UT4W2)
	� Standfügel mit 2 Stück eingebauten Türkantriegeln, nach oben und unten verriegelnd

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig oder Blockzarge
	� Materialdicke 1,5 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert 
	� Spiegel 30 bzw. 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� PVC-Dichtung grau

NORMGRÖSSEN UT402

BRM

Eckzarge
Blechdicke 1,5 mm

Umfassungszarge 1-schalig 
Blechdicke 1,5 mm*

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 1,5 mm

1-schalig 2-schalig bis 
MW 150

bis 
MW 205

bis 
MW 270

bis 
MW 330

bis  
MW 450

bis 
MW 150

bis  
MW 205

bis  
MW 270

bis  
MW 330

bis 
MW 450

Preise in € exkl. MwSt.
1500 x 2000 1077,- 1218,- 1354,- 1398,- 1412,- 1474,- 1537,- 1517,- 1560,- 1574,- 1638,- 1701,-
1750 x 2000 1077,- 1218,- 1354,- 1398,- 1412,- 1474,- 1537,- 1517,- 1560,- 1574,- 1638,- 1701,-
1500 x 2125 1435,- 1576,- 1712,- 1756,- 1770,- 1832,- 1895,- 1875,- 1918,- 1932,- 1996,- 2059,-
1750 x 2125 1435,- 1576,- 1712,- 1756,- 1770,- 1832,- 1895,- 1875,- 1918,- 1932,- 1996,- 2059,-
2000 x 2000 1095,- 1236,- 1372,- 1416,- 1430,- 1492,- 1555,- 1535,- 1578,- 1592,- 1656,- 1719,-
2000 x 2125 1508,- 1649,- 1785,- 1829,- 1843,- 1905,- 1968,- 1948,- 1991,- 2005,- 2069,- 2132,-

NORMGRÖSSEN UT4W2
1500 x 2000 1749,- 1890,- 2026,- 2070,- 2084,- 2146,- 2209,- 2189,- 2232,- 2246,- 2310,- 2373,-
1750 x 2000 1749,- 1890,- 2026,- 2070,- 2084,- 2146,- 2209,- 2189,- 2232,- 2246,- 2310,- 2373,-
1500 x 2125 2109,- 2250,- 2386,- 2430,- 2444,- 2506,- 2569,- 2549,- 2592,- 2606,- 2670,- 2733,-
1750 x 2125 2109,- 2250,- 2386,- 2430,- 2444,- 2506,- 2569,- 2549,- 2592,- 2606,- 2670,- 2733,-
2000 x 2000 1768,- 1909,- 2045,- 2089,- 2103,- 2165,- 2228,- 2208,- 2251,- 2265,- 2329,- 2392,-
2000 x 2125 2180,- 2321,- 2457,- 2501,- 2515,- 2577,- 2640,- 2620,- 2663,- 2677,- 2741,- 2804,-

Bauart UT402, US402

Größenbereich UT402, US402
Breite BRM	1200	-	 2500 mm	  
Höhe  BRM	1500	-	 2500 mm

Bauart UT4W2

Größenbereich UT4W2
BRM Breite	1200	-	 2500 mm	  
BRM Höhe	 1500	-	 2250 mm

UNIVERSAL T0-2
Stahl-Innentüren | 40 mm | 2-flg. | Dickfalz

Pos. Artikel	 Mehrpreis/
Stück in €

Zargenausstattungen

1 

Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Sondergröße Eckzarge 1-schalig) 642,-
Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Sondergröße Eckzarge 1-schalig) 441,-

2-schalige U-Zarge als Blockzarge (Basispreis Element mit U-Zarge 2-schalig bis MW 150 mm) siehe
Elementpreis

2 2-schalige Eckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-

4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne 
Mehrpreis

5 Spiegelverbreiterung ohne 
Mehrpreis

6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

Oberflächenvarianten
9 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106 
Elektrische Ausstattungen
10 Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-

11 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) –
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) –

Zusatz-Ausstattungen
12 Gehflügel gebohrt für Rosettenbeschlag							       52,-
13 Alu-Lüftungsgitter, natur-eloxiert mit feststehenden Winkellamellen, 425 x 125 mm Seite 104
14 Kunststoff-Lüftungsgitter, weiß, braun, grau oder schwarz, ca. 454 x 90 mm				    71,-
15 Bodendichtung absenkbar 534,-
16 Drückerhöhe 850 mm 101,-

17 Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. Geze TS 4000 am Gehflügel
auf Bandseite, inkl. Vorrichten 329,-

18 Gehflügel mit Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC*, auf Bandseite 
(DLB mind. 550 mm) 329,-

19 Gehflügel vorgerichtet für Türschließer auf Bandseite						      69,-
20 Türelement mit 4 Stück 3-tlg. Bändern V8026 (Standard bei UT4W2) 136,-
21 Bandausführung 4 Stück VX 160 3D verzinkt 440,-
22 Badezellenschloss 24,-
23 Anti-Panik-Wechselschloss Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich)              95,-
24 Anti-Panik-Wechselschloss Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich)                                   200,-
Drücker- und Anti-Panik-Beschläge

25 Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz
Kurzschild inkl. 
Rosette 56,-

26 Drückergarnitur in Alu-Naturton, eloxiert
Kurzschild 90,-
Rosette 136,-

27 Drückergarnitur in Edelstahl
Kurzschild 184,-
Rosette 228,-

28 Mehrpreis für Ausführung der o. a. Beschlagsgarnituren als Badezellengarnitur 18,-

29 Wechselgarnitur, Kurzschild 
auch als Antipanik-Wechselgarnitur

Kunststoff schwarz 64,-
Alu-Naturton 116,-
Edelstahl 195,-

30 Anti-Panik-Drückergarnitur, Kurzschild
Kunststoff schwarz 83,-
Alu-Naturton 133,-
Edelstahl 224,-

UNIVERSAL T0-2
Ausstattungsoptionen

SONDERGRÖSSEN UT402
von 1200 x 1500 
bis   2000 x 2000 1901,- 2042,- 2178,- 2222,- 2236,- 2298,- 2361,- 2341,- 2384,- 2398,- 2462,- 2525,-

bis   2000 x 2125 2099,- 2240,- 2376,- 2420,- 2434,- 2496,- 2559,- 2539,- 2582,- 2596,- 2660,- 2723,-
bis   2250 x 2125 2116,- 2257,- 2393,- 2437,- 2451,- 2513,- 2576,- 2556,- 2599,- 2613,- 2677,- 2740,-
bis   2500 x 2250 2511,- 2652,- 2788,- 2832,- 2846,- 2908,- 2971,- 2951,- 2994,- 3008,- 3072,- 3135,-
bis   2500 x 2500 2766,- 2907,- 3043,- 3087,- 3101,- 3163,- 3226,- 3206,- 3249,- 3263,- 3327,- 3390,-
* nicht für Ständerwände 
Mehrpreis für Sondergrößen in Ausführung UT4W2 bis 2500 x 2250 mm: 631,-

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US402 TREND (nur bei UT402) Mehrpreis/Stück in €
inkl. 2 Stück VX Bänder 160 mm verzinkt pro Flügel 622,- * TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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	� formschöne Alu-Glashalteleisten, grundiert RAL ähnlich 9010, unsichtbar befestigt
	� Rundverglasungen nur mit Stahlglasleisten, sichtbar befestigt
	� bei pulverbeschichteten Türen sind die Glasleisten Alu eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL nach Wahl erhältlich

Normverglasungen / Mehrpreise auf Norm- und Sondergrößen je Flügel

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
BRM-Höhe > 2000 mm = 1818 mm

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
BRM-Höhe > 2000 mm = 1818 mm

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €

625 x 1882 250 x 1300
ESG 6 mm 423,-

625 x 1532
764 x 1532

250 x 600
400 x 600

ESG 6 mm 366,-
satiniert weiß 478,- satiniert weiß 402,-
ISO-ESG 16 mm 487,- ISO-ESG 16 mm 435,-

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
BRM-Höhe > 2000 mm = 1818 mm

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
BRM-Höhe > 2000 mm = 1818 mm

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €

764 x 1532 400 x 900
ESG 6 mm 423,-

764 x 1882 400 x 1300
ESG 6 mm 465,-

satiniert weiß 478,- satiniert weiß 555,-
ISO-ESG 16 mm 487,- ISO-ESG 16 mm 520,-

OKFF bis Mitte Bullauge
1500 mm

Rundverglasungen mit Stahl-Glashalteleisten
 sichtbar geschraubt!

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €

764 x 1532 Ø 400
ESG 6 mm 674,-
ISO-ESG 16 mm 917,-

UNIVERSAL T0
Lichtöffnungen
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	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 30 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm 

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm 

	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm 

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 30/30 mm,  

Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm 

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 30/45 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte 
Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit             

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
	� LD Höhe:  LD Bestandszarge - 32 mm (min.)

UMFASSUNGS - UND BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm,  

Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm
	� LD Breite: BÖM - 130 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 65 mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite: BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 110 mm

	� U-Zarge 2-schalig als Blockzarge
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit  

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm
	� LD Breite: BÖM - 130 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 65 mm
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UNIVERSAL T0
Zargendetails

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile

UMFASSUNGSZARGEN

Sonderlichtöffnungen auf Anfrage
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
	� 3-seitiger Dickfalz
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 1 Federband und 1 kugelgelagertes Konstruktionsband höhenverstellbar +/- 3,0 mm 

(LD > 1100 und/oder 2100 mm mit 2 Konstruktionsbändern und 1 Federband)

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 50 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT601R

Klimaklasse 3c, 3d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,3 W/(m2 ∙K)**

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 30 dB
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich
BRM Breite	 875	  -	1250 mm
BRM Höhe	 1750	 -	2250 mm

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig* 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

875 x 1750 755,- 755,- 1010,- 1051,- 1087,- 1137,- 1228,- 1081,- 1213,- 1248,- 1299,- 1390,-
875 x 1875 773,- 773,- 1028,- 1069,- 1105,- 1155,- 1246,- 1099,- 1231,- 1266,- 1317,- 1408,-
875 x 2000 779,- 779,- 1034,- 1075,- 1111,- 1161,- 1252,- 1105,- 1237,- 1272,- 1323,- 1414,-
875 x 2125 972,- 972,- 1227,- 1268,- 1304,- 1354,- 1445,- 1298,- 1430,- 1465,- 1516,- 1607,-

1000 x 2000 800,- 800,- 1055,- 1096,- 1132,- 1182,- 1273,- 1126,- 1258,- 1293,- 1344,- 1435,-
1000 x 2125 994,- 994,- 1249,- 1290,- 1326,- 1376,- 1467,- 1320,- 1452,- 1487,- 1538,- 1629,-
1125 x 2000                                                   1010,- 1010,- 1265,- 1306,- 1342,- 1392,- 1483,- 1336,- 1468,- 1503,- 1554,- 1645,-
1125 x 2125 1017,- 1017,- 1272,- 1313,- 1349,- 1399,- 1490,- 1343,- 1475,- 1510,- 1561,- 1652,-
1250 x 2000 1105,- 1105,- 1361,- 1401,- 1437,- 1487,- 1579,- 1432,- 1564,- 1599,- 1650,- 1742,-
1250 x 2125 1129,- 1129,- 1385,- 1425,- 1461,- 1511,- 1603,- 1456,- 1588,- 1623,- 1674,- 1766,-
1250 x 2250 1158,- 1158,- 1414,- 1454,- 1490,- 1540,- 1632,- 1485,- 1617,- 1652,- 1703,- 1795,-

Zwischenmaße

von 875 x 1750
bis 1250 x 2250 Sondergrößen ohne Mehrpreis

werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

*	 Nicht für Ständerwände.
**	Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen bzw. 
	 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

REGULAR T0-1
Stahl-Mehrzwecktüren | 64 mm | 1-flg. | Dickfalz | Federband

 lieferbar innerhalb ca. 10 Arbeitstagen

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 575,-

2 Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 374,-

3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
5 Spiegelverbreiterung ohne Mehrpreis
6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

9 Zarge 4-seitig umlaufend, Türblatt 4-seitig gefälzt 413,-
Elektrische Ausstattungen

10 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

11 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

12 
E-Öffner effeff Serie 118.13, 10-24 V 281,-
E-Öffner effeff Serie 118.53, 10-24 V (ohne Rückmeldung, für Zutrittskontrolle geeignet) 467,-

Funktions-Ausstattungen
13 Schalldämmend Rw,P = 30 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 402,-
14 Schalldämmend Rw,P = 30 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 86,-
15 Mehrpreis zu Pos. 13 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 105,-
16 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen
17 Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. Geze TS 4000 auf Bandseite 329,-
18 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 329,-
19 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
20 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 541,-
21 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
22 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
23 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
24 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss  (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
25 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge

26 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

27 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

28 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

REGULAR T0-1 
Ausstattungsoptionen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 875 x 2250 mm = 1158,- €

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

* TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
	� 3-seitiger Dickfalz, flächenbündiger Mittelanschlag 
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� Gehflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� Standflügel mit Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend, Edelstahl-Bodenmulde
	� je Flügel 1 Federband und 1 kugelgelagertes Konstruktionsband höhenverstellbar +/- 3,0 mm 

(LD > 1100 und/oder 2100 mm mit 2 Konstruktionsbändern und 1 Federband)

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 50 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT602R

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,2 W/(m2 ∙K)***

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 32 dB
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich
BRM Breite	1250	-	 2500 mm
BRM Höhe	 1750	 -	2250 mm

REGULAR T0-2
Stahl-Mehrzwecktüren | 64 mm | 2-flg. | Dickfalz | Federband

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig** 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

1500* x 2000 1997,- 1997,- 2310,- 2352,- 2387,- 2420,- 2518,- 2381,- 2514,- 2546,- 2583,- 2681,-
1500* x 2125 2187,- 2187,- 2500,- 2542,- 2577,- 2610,- 2708,- 2571,- 2704,- 2736,- 2773,- 2871,-
1750* x 2000 2071,- 2071,- 2384,- 2426,- 2461,- 2494,- 2592,- 2455,- 2588,- 2620,- 2657,- 2755,-
1750* x 2125 2216,- 2216,- 2529,- 2571,- 2606,- 2639,- 2737,- 2600,- 2733,- 2765,- 2802,- 2900,-

2000 x 2000 2138,- 2138,- 2451,- 2493,- 2528,- 2561,- 2659,- 2522,- 2655,- 2687,- 2724,- 2822,-
2000 x 2125 2251,- 2251,- 2564,- 2606,- 2641,- 2674,- 2772,- 2635,- 2768,- 2800,- 2837,- 2935,-
2000 x 2250 2529,- 2529,- 2842,- 2884,- 2919,- 2952,- 3050,- 2913,- 3046,- 3078,- 3115,- 3213,-
2125 x 2125 2326,- 2326,- 2648,- 2686,- 2719,- 2751,- 2854,- 2712,- 2850,- 2881,- 2918,- 3016,-
2250 x 2250 2537,- 2537,- 2859,- 2897,- 2930,- 2962,- 3065,- 2923,- 3061,- 3092,- 3129,- 3227,-
2500 x 2250 2707,- 2707,- 3029,- 3067,- 3100,- 3132,- 3235,- 3093,- 3231,- 3262,- 3299,- 3397,-

Zwischenmaße

von 1250 x 1750
bis   2500 x 2250 ohne Mehrpreis

werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

*	 Lichter Durchgang des Gehflügels 1000 mm  - ab BRM-Breite 2000 mm Flügelteilung mittig
**	 Nicht für Ständerwände.
***	Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
		  Der UDmin -Wert ist abhängig von dem gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 

bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 1750 x 2250 mm = 2529,- €

	� LD Gehflügel bei asymmetrischer Flügelteilung max. 1250 mm / LD Standflügel mind. 420 mm - abhängig vom verwendeten  
Türschließer

	� Schließfolgeregler bei LD des Standflügels unter 600 mm Dorma SR 392 in Kopfmontage (LD Höhe - 20 mm)
	� Angabe LD Geh- bzw. Standflügel bei 165° geöffnetem Flügel, ohne Anbauteile

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 642,-

2 Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 441,-

3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
5 Spiegelverbreiterung ohne Mehrpreis
6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

Elektrische Ausstattungen

9 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

10 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) nicht möglich
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) nicht möglich

Funktions-Ausstattungen
11 Schalldämmend Rw,P = 32 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 804,-
12 Schalldämmend Rw,P = 32 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 172,-
13 Mehrpreis zu Pos. 11 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 210,-
14 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen (Panikfunktionen nur für den Gehflügel)
15 Gehflügel mit Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. Geze TS 4000 auf Bandseite 329,-

16 Gehflügel mit Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite 
(DLB mind. 550 mm) 329,-

17 Gehflügel mit Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
18 2 DOMOFERM TS 50 bzw. GEZE TS 4000 mit Normalgestänge und mechan. Schließfolgeregler auf Bandseite 823,-
19 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 SR bzw. Geze TS 5000 IS-M auf Bandseite 1377,-
20 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L-ISM auf Bandgegenseite 1869,-
21 Gehflügel gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
22 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
23 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
24 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
25 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge für den Gehflügel

26 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

27 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

28 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

REGULAR T0-2
Ausstattungsoptionen

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

* TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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IHRE HANDFESTEN VORTEILE:
	� geeignet für Türlinien REGULAR | PRESTIGE | PREMIUM 

	� jeweils in 1- oder 2-flügeliger Ausführung 

	� keine Reibung der Dichtung am Boden 

	� keine Schleifgeräusche 

	�  hoher Bedienkomfort 

	� wesentlich geringerer Verschleiß 

	� für Schleusentüren und kleine Räume 

	� kurzfristig lieferbar

 

  Stahltüren  mit zeitverzögerter Bodendichtung Chronosoft
                	

Die Dichtung senkt sich einige 
Sekunden nach dem Schließen der 
Tür mit einer Kippbewegung nach 
und nach auf den Boden ab. Ohne 
Bodenreibung wird die Lebensdauer 
der Absenkdichtung signifikant 
verlängert und ohne Schleif- 
geräusche bietet die Chronosoft 
einen höheren Komfort - perfekt 
für Schleusentüren und 
kleinere Räume. 

	�        Feuerschutz 30 und 90 Minuten 

	�        Rauchschutz 

	�        Schallschutz 

	�        Außeneinsatz CE
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ECKZARGEN

	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung  

mit Steinwolle (40 kg/m3) 
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm

UMFASSUNGSZARGEN

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 50/30 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm
	� LD Breite: BÖM - 150 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 75 mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite: BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 110 mm 

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 115 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm
	� 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig und untrennbar verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT601, US601

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,3 W/(m2∙ K)*
mech. Festigkeit EN 1192 Klasse 3

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 42 dB
Einbruchhemmend RC2, RC3
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich UT601
BRM Breite	 500	 -	1394 mm
BRM Höhe	 700	 -	2948 mm
mit Oberlicht bis 3500 mm

Größenbereich US601
BRM Breite	 875	 -	1380 mm
BRM Höhe	 700	 -	2950 mm
mit Oberlicht bis 3500 mm

PRESTIGE T0-1
Stahl-Mehrzwecktüren | 64 mm | 1-flg. | Dickfalz | VX-Bänder

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig** 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

625 x 1750 917,- 917,- 1173,- 1213,- 1248,- 1299,- 1390,- 1243,- 1376,- 1411,- 1461,- 1553,-
750 x 2000
875 x 1875 917,- 917,- 1173,- 1213,- 1248,- 1299,- 1390,- 1243,- 1376,- 1411,- 1461,- 1553,-

875 x 2000 924,- 924,- 1180,- 1220,- 1255,- 1306,- 1397,- 1250,- 1383,- 1418,- 1468,- 1560,-
875 x 2125 1033,- 1033,- 1289,- 1329,- 1364,- 1415,- 1506,- 1359,- 1492,- 1527,- 1577,- 1669,-

1000 x 2000 955,- 955,- 1211,- 1251,- 1286,- 1337,- 1428,- 1281,- 1414,- 1449,- 1499,- 1591,-
1000 x 2125 1050,- 1050,- 1306,- 1346,- 1381,- 1432,- 1523,- 1376,- 1509,- 1544,- 1594,- 1686,-
1125 x 2000 1114,- 1114,- 1370,- 1410,- 1445,- 1496,- 1587,- 1440,- 1573,- 1608,- 1658,- 1750,-
1125 x 2125 1114,- 1114,- 1370,- 1410,- 1445,- 1496,- 1587,- 1440,- 1573,- 1608,- 1658,- 1750,-
1250 x 2000 1212,- 1212,- 1468,- 1508,- 1543,- 1594,- 1685,- 1538,- 1671,- 1706,- 1756,- 1848,-
1250 x 2125 1233,- 1233,- 1489,- 1529,- 1564,- 1615,- 1706,- 1559,- 1692,- 1727,- 1777,- 1869,-
1250 x 2250 1313,- 1313,- 1569,- 1609,- 1644,- 1695,- 1786,- 1639,- 1772,- 1807,- 1857,- 1949,-
1250 x 2500 1708,- 1708,- 1964,- 2004,- 2039,- 2090,- 2181,- 2034,- 2167,- 2202,- 2252,- 2344,-

Zwischenmaße

von  500 x 700
bis 1250 x 2500 Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm ohne Mehrpreis

bis 1394 x 2948 Basispreis 1250 x 2500 zzgl. 25 %
werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

 aus Lagervorrat lieferbar, 2-schalige U-Zargen in den MW 100, 125 und 150 mm

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 

Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 575,-

Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 374,-

Blockzarge 2-schalig (Basispreis U-Zarge 2-schalig in der gewählten Maulweite)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß siehe Elementpreis

2 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
3 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
4 Spiegelverbreiterung ohne Mehrpreis
5 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

6 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

7 Zarge 4-seitig umlaufend, Türblatt 4-seitig gefälzt 413,-
Oberflächenvarianten
8 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
9 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen

10 Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

11 Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

12 E-Öffner effeff Serie 118.13, 10-24 V 281,-
E-Öffner effeff Serie 118.53, 10-24 V (ohne Rückmeldung, für Zutrittskontrolle geeignet) 467,-

13 Elektrischer Fluchttüröffner effeff 332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10 im Türblatt eingebaut 1419,-

14 Gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. VX-Band matt verzinkt, E-Öffner 143.23 und Riegelschaltkontakt effeff 878 1839,-

Funktions-Ausstattungen
15 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 402,-
16 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 86,-
17 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 402,-
18 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 86,-
19 Schalldämmend Rw,P = 42 dB* durch absenkbare Bodendichtung und/oder Schwelle BA1 624,-
20 Mehrpreis zu Pos. 15, 17, 19 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 105,-
21 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 bzw. RC3 Seite 136
22 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen
23 Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. GEZE TS 4000 auf Bandseite 329,-
24 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC** auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 329,-
25 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
26 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 541,-
27 Gehflügel gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
28 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
29 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
30 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
31 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
32 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge

33 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

34 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

35 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

PRESTIGE T0-1
Ausstattungsoptionen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 875 x 2250 mm = 1313,- €
Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128
*	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.
**	Nicht für Ständerwände.

*	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm
**	TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US601 PREMIUM Mehrpreis/Stück in €
BRM-Breite 875 - 1380 mm 444,-BRM-Höhe 700 - 2950 mm
Es kann abhängig von der Ausführung zu abweichenden Leistungseigenschaften kommen.
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm
	� 3-seitiger Dickfalz, flächenbündig einschlagend und Alu-Schutzabschlussprofil
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig und untrennbar verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)

ZARGE:
	� Blockzarge Variante 3, beidseitig flächenbündig einschlagend
	� Fallenführung aus Edelstahl 
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 50/65 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� ohne Bodeneinstand
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT601

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,5 W/(m2∙ K)*
mech. Festigkeit  EN 1192 Klasse 3

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 37 dB
Einbruchhemmend RC2
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Rahmenaußenmaß
RAM Breite	 930	  -	1460 mm
RAM Höhe	 765	 -	2995 mm

RAM
Blockzarge Variante 3

Spiegel 50/65 mm
Blechdicke 2,0 mm

Preise in € exkl. MwSt.

von 930 x 765 
bis  930 x 2000 1317,-

bis 930 x 2125 1384,-

bis 1000 x 2000 1346,-

bis 1000 x 2125 1568,-

bis 1000 x 2250 1632,-

bis 1125 x 2000 1682,-

bis 1125 x 2125 1735,-

bis 1250 x 2000 1795,-

bis 1250 x 2125 1827,-

bis 1250 x 2250 1887,-

bis 1250 x 2500 1895,-

bis 1460 x 2995 2404,-

werkseitig hinterfüllt 201,-
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	� Blockzarge Variante 3
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� Bautiefe 68 mm
	� LD Breite:	BÖM	-	150 mm
	� LD Höhe:	 BÖM	- 75 mm

PRESTIGE FB T0-1
Stahl-Mehrzwecktüren | 64 mm | 1-flg. | Dickfalz flächenbündig | VX-Bänder

Pos. Artikel Mehrpreis/
Stück in €

Oberflächenvarianten
1 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
2 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen

3 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

4 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

5 
E-Öffner effeff Serie 118.13, 10-24 V 281,-
E-Öffner effeff Serie 118.53, 10-24 V (ohne Rückmeldung, für Zutrittskontrolle geeignet) 467,-

6 Elektrischer Fluchttüröffner effeff  332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-

7 Gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. VX-Band matt verzinkt, E-Öffner 143.23 und Riegelschaltkontakt effeff 878 1839,-

Funktions-Ausstattungen
8 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 402,-
9 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 86,-

10 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 402,-
11 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 86,-
12 Mehrpreis zu Pos. 8, 10 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 105,-
13 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 Seite 136
14 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen
15 Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. GEZE TS 4000 auf Bandseite 329,-
16 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 329,-
17 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
18 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L ohne Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 541,-
19 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
20 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
21 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
22 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
23 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
24 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge

25 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

26 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

27 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

PRESTIGE FB T0-1
Ausstattungsoptionen

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile

Bei Bestellung: Bestellmaß = Rahmenaußenmaß

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

*	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

* TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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	� formschöne Alu-Glashalteleisten, grundiert RAL ähnlich 9010, unsichtbar befestigt
	� Rundverglasungen nur mit Stahlglasleisten, sichtbar befestigt
	� bei pulverbeschichteten Türen sind die Glasleisten Alu eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL nach Wahl erhältlich
	� ISO-Verglasungen 16 und 20 mm sind auch für Außeneinsatz verfügbar. Bei Bestellung bitte angeben, ob nach außen oder  

innen öffnend.

Normverglasungen / Mehrpreise auf Norm- und Zwischengrößen je Flügel
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €
824 x 1532

bzw.
674 x 1532

400 x 600
bzw. 

250 x 600

ESG 6 mm 255,- 824 x 1532 
bzw. 

674 x 1912

400 x 900 
bzw. 

250 x 1300

ESG 6 mm 467,-
VSG Glas 6 mm 367,- VSG Glas 6 mm 516,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 424,- ISO-ESG-Glas 16 mm 612,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 450,- ISO-VSG-Glas 20 mm 646,-

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
DL-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

OKFF - Mitte Bullauge 1500 mm
Rundverglasungen mit Stahl-Glashalteleisten 

sichtbar geschraubt

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €

824 x 1912 400 x 1300
ESG 6 mm 552,- 824 mm Ø 400 ISO-ESG-Glas 16 mm 773,-
VSG Glas 6 mm 602,- 924 mm Ø 500 ISO-ESG-Glas 16 mm 857,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 698,- 824 mm Ø 400 ISO-VSG-Glas 20 mm 786,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 736,- 924 mm Ø 500 ISO-VSG-Glas 20 mm 901,-

Oberlicht und Oberblenden Seite 108

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

PRESTIGE T0-1 
Lichtöffnungen

min. Friesbreiten und Sockelhöhen

Friesbreite
A

Friesbreite
B

Friesbreite
C

Sockelhöhe
D

mind. 180 mm mind. 400 mm

Sonderverglasung nach Wahl
Verglasung bis 0,5 m2 bis 1,0 m2 bis 1,9 m2

ESG, 6 mm 468,- 596,- –
VSG Glas 6 mm 517,- 590,- 765,-
ISO-Glas 16 oder 20 mm 656,- 723,- 1104,-
min. lichte Durchsicht 150 x 200 mm 
weitere Gläser auf Anfrage

Sonderausstattungen für Verglasungen €
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rechteckverglasungen (nur mit ISO-Glas) 356,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 400 mm  (nur mit ISO-Glas) 255,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 500 mm  (nur mit ISO-Glas) Anfrage

ECKZARGEN

	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

UMFASSUNGSZARGEN

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit 

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befes-
tigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
	� LD Höhe:  LD Bestandszarge - 32 mm (min.)BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm (US6xx: 120 mm)
	� LD Breite: BÖM - 130 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 65 mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite: BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 110 mm 

	� 2-schalige Umfassungszarge als Blockzarge
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� Distanzierung bauseits
	� PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm

AM0 Layer für PDF auf 0,35
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PRESTIGE T0-1
Zargenvarianten

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile

AM0 Layer für PDF auf 0,35
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	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm

13
0
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Bauart UT602, US602

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,2 W/(m2∙ K)***
mech. Festigkeit EN 1192  Klasse 3

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 42 dB
Einbruchhemmend RC2
Außeneinsatz DIN EN 14351 - 1 

Größenbereich UT602
BRM Breite	1250	-	 2672 mm
BRM Höhe	 1000	-	 2927 mm
mit Oberlicht bis 3500 mm

Größenbereich US602
BRM Breite	1250	-	 2700 mm
BRM Höhe	 1000	-	 2950 mm
mit Oberlicht bis 3500 mm

PRESTIGE T0-2
Stahl-Mehrzwecktüren | 64 mm | 2-flg. | Dickfalz | VX-Bänder

*	 LD Gehflügel 1000 mm – ab BRM-Breite 2000 mm Flügelteilung mittig
	 LD Gehflügel bei asymmetrischer Flügelteilung max. 1290 mm / LD Standflügel mind. 400 mm – abweichend bei Verwendung von Türschließer 
**	 Nicht für Ständerwände.
***	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig** 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

1500* x 2000 2130,- 2130,- 2445,- 2484,- 2515,- 2552,- 2650,- 2515,- 2646,- 2678,- 2715,- 2813,-
1500* x 2125 2328,- 2328,- 2643,- 2682,- 2713,- 2750,- 2848,- 2713,- 2844,- 2876,- 2913,- 3011,-
1750* x 2000 2190,- 2190,- 2505,- 2544,- 2575,- 2612,- 2710,- 2575,- 2706,- 2738,- 2775,- 2873,-
1750* x 2125 2347,- 2347,- 2662,- 2701,- 2732,- 2769,- 2867,- 2732,- 2863,- 2895,- 2932,- 3030,-
2000 x 2000 2280,- 2280,- 2595,- 2634,- 2665,- 2702,- 2800,- 2665,- 2796,- 2828,- 2865,- 2963,-
2000 x 2125 2391,- 2391,- 2706,- 2745,- 2776,- 2813,- 2911,- 2776,- 2907,- 2939,- 2976,- 3074,-
2000 x 2250 2628,- 2628,- 2943,- 2982,- 3013,- 3050,- 3148,- 3013,- 3144,- 3176,- 3213,- 3311,-
2000 x 2500 2678,- 2678,- 2993,- 3032,- 3063,- 3100,- 3198,- 3063,- 3194,- 3226,- 3263,- 3361,-
2125 x 2125 2456,- 2456,- 2771,- 2810,- 2841,- 2878,- 2976,- 2841,- 2972,- 3004,- 3041,- 3139,-
2250 x 2250 2628,- 2628,- 2943,- 2982,- 3013,- 3050,- 3148,- 3013,- 3144,- 3176,- 3213,- 3311,-
2500 x 2500 2857,- 2857,- 3172,- 3211,- 3242,- 3279,- 3377,- 3242,- 3373,- 3405,- 3442,- 3540,-
2500 x 2750 3933,- 3933,- 4248,- 4287,- 4318,- 4355,- 4453,- 4318,- 4449,- 4481,- 4518,- 4616,-

Zwischenmaße

von 1250 x 1000
bis   2500 x 2500 Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm ohne Mehrpreis

bis 2672 x 2927 Basispreis 2500 x 2750 zzgl. 25 %
werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

 aus Lagervorrat lieferbar, 2-schalige U-Zargen in den MW 100, 125 und 150 mm

Pos. Artikel Mehrpreis/
Stück in €

Zargenausstattungen

1 

Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 642,-

Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 441,-

Blockzarge 2-schalig (Basispreis U-Zarge 2-schalig in der gewählten Maulweite)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß

siehe 
Elementpreis

2 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
3 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
4 Spiegelverbreiterung ohne Mehrpreis
5 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-
6 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei Einbruchhemmung) 119,-
7 Zarge 4-seitig umlaufend, Türblatt 4-seitig gefälzt 497,-
Oberflächenvarianten
8 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
9 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen

10 Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

11 Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 850,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 912,-

12 
E-Öffner effeff Serie 118.13, 10-24 V inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 978,-
E-Öffner effeff Serie 118.53, 10-24 V (ohne Rückmeldung, für Zutrittskontrolle geeignet)  
inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 1164,-

13 Elektrischer Fluchttüröffner effeff  332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-

14 Gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. VX-Band matt verzinkt, E-Öffner 143.23, Riegelschaltkontakt effeff 878, Leerrohr und verdecktem KÜ 4866,-

Funktions-Ausstattungen
15 Schalldämmend Rw,P = 33 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 804,-
16 Schalldämmend Rw,P = 33 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 172,-
17 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 804,-
18 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 172,-
19 Schalldämmend Rw,P = 42 dB* durch absenkbare Bodendichtung und/oder Schwelle BA1 1248,-
20 Mehrpreis zu Pos. 15, 17, 19 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 210,-
21 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 bzw. RC3 Seite 136
22 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen (Panikfunktionen nur für den Gehflügel)
23 Gehflügel mit Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. GEZE TS 4000 auf Bandseite 329,-

24 Gehflügel mit Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC** auf Bandseite 
(DLB mind. 550 mm) 329,-

25 Gehflügel mit Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
26 2 DOMOFERM TS 50 bzw. GEZE TS 4000 mit Normalgestänge und mechan. Schließfolgeregler auf Bandseite 823,-
27 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 SR bzw. Geze TS 5000 ISM auf Bandseite 1377,-
28 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L-ISM mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 1869,-
29 Gehflügel gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
30 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
31 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
32 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
33 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
Anti-Panik-Beschläge

34 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

35 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

36 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

PRESTIGE T0-2
Ausstattungsoptionen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 1750 x 2250 mm = 2628,- €

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

	� LD Gehflügel bei asymmetrischer Flügelteilung max. 1290 mm / LD Standflügel mind. 420 mm - abhängig vom verwendeten  
Türschließer
	� Schließfolgeregler bei LD des Standflügels unter 600 mm Dorma SR 392 in Kopfmontage (LD Höhe - 20 mm)
	� Angabe LD Geh- bzw. Standflügel bei 165° geöffnetem Flügel, ohne Anbauteile

TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen je Flügel
	� 3-seitiger Dickfalz, flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� Optional pulverbeschichtet oder Stainless Oberfläche
	� Gehflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� Standflügel mit Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend, Edelstahl-Bodenmulde
	� Je Flügel 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt  

(LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

*	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm
**	TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US602 PREMIUM Mehrpreis/Stück in €
BRM-Breite 1250 - 2700 mm 444,-BRM-Höhe 1000 - 2950 mm
Es kann abhängig von der Ausführung zu abweichenden Leistungseigenschaften kommen.
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LD Gehflügel bei asymmetrischer Flügelteilung maximal 1290 mm / LD Standflügel mind. 400 mm  - abweichend bei Verwendung von OTS
        

TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen je Flügel
	� 3-seitiger Dickfalz, flächenbündig einschlagend
	� flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� Optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche
	� Gehflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� Standflügel mit Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend, Edelstahl-Bodenmulde
	� Je Flügel 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt  

(LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)

ZARGE:
	� Blockzarge Variante 3, beidseitig flächenbündig einschlagend
	� Fallenführung aus Edelstahl
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 50/65 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� ohne Bodeneinstand
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT602

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,3 W/(m2∙ K)*
mech. Festigkeit EN 1192 Klasse 3

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 38 dB
Einbruchhemmend RC2
Außeneinsatz DIN EN 14351 -1 

Rahmenaußenmaß
RAM Breite	1250	 -	2775 mm
RAM Höhe	 765	  -	2975 mm

	� Blockzarge Variante 3
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� Bautiefe 68 mm
	� LD Breite: BÖM - 150 mm
	� LD Höhe: BÖM - 75 mm
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PRESTIGE FB T0-2
Stahl-Mehrzwecktüren | 64 mm | 2-flg. | Dickfalz flächenbündig | VX-Bänder

RAM
Blockzarge Variante 3

Spiegel 50/65 mm
Blechdicke 2,0 mm

Preise in € exkl. MwSt.

von 1250 x 765 
bis  1500 x 2000 3330,-

1500 x 2125 3406,-

1750 x 2000 3532,-

1750 x 2125 3671,-

2000 x 2000 3992,-

2000 x 2125 4125,-

2000 x 2250 4234,-

2000 x 2500 4422,-

2125 x 2125 4265,-

2250 x 2250 4437,-

2500 x 2500 4657,-

2500 x 2750 4734,-

bis 2775 x 2975 5358,-

werkseitig hinterfüllt 201,-

Pos. Artikel Mehrpreis/
Stück in €

Oberflächenvarianten
1 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
2 Stainless, Türelement in Edelstahl V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen

3 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

4 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 850,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 912,-

5 
E-Öffner effeff Serie 118.13, 10-24 V inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 978,-
E-Öffner effeff Serie 118.53, 10-24 V (ohne Rückmeldung, für Zutrittskontrolle geeignet)  
inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 1164,-

6 Elektrischer Fluchttüröffner effeff 332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-

7 Gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. VX-Band matt verzinkt, E-Öffner 143.23, Riegelschaltkontakt effeff 878, Leerrohr und verdecktem KÜ 4866,-

Funktions-Ausstattungen
8 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 804,-
9 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 172,-
10 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 804,-
11 Schalldämmend Rw,P = 38 dB* nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 172,-
12 Mehrpreis zu Pos. 8, 10 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 210,-
13 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 Seite 136
14 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen (Panikfunktionen nur für den Gehflügel)
15 Gehflügel mit Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. GEZE TS 4000 auf Bandseite 329,-

16 Gehflügel mit Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite 
(DLB mind. 550 mm) 329,-

17 Gehflügel mit Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
18 2 Obentürschließer DOMOFERM TS 50 bzw. Geze TS 4000 mit mechan. Schließfolgeregler auf Bandseite 823,-
19 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 SR bzw. Geze TS 5000 ISM auf Bandseite 1377,-
20 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L-ISM ohne Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 1869,-
21 Gehflügel gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
22 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
23 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
24 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
25 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
26 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge

27 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

28 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

29 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

PRESTIGE FB T0-2
Ausstattungsoptionen

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile

Bei Bestellung: Bestellmaß = Rahmenaußenmaß

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

*	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

* TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

PRESTIGE T0-2
Lichtöffnungen

Oberlicht und Oberblenden Seite 108

PRESTIGE T0-2 
Zargenvarianten

ECKZARGEN

	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

UMFASSUNGSZARGEN

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit 

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte  
Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3)
	� Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
	� LD Höhe:  LD Bestandszarge - 32 mm (min.)BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm (US6xx: 120 mm)
	� LD Breite: BÖM - 130 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 65 mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite: BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 110 mm 

	� 2-schalige Umfassungszarge als Blockzarge
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� Distanzierung bauseits
	� PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm
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 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile

	� formschöne Alu-Glashalteleisten, grundiert RAL ähnlich 9010, unsichtbar befestigt
	� Rundverglasungen nur mit Stahlglasleisten, sichtbar befestigt
	� bei pulverbeschichteten Türen sind die Glasleisten Alu eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL nach Wahl erhältlich
	� ISO-Verglasungen 16 und 20 mm sind auch für Außeneinsatz verfügbar. Bei Bestellung bitte angeben, ob nach außen oder  

innen öffnend.

Normverglasungen / Mehrpreise auf Norm- und Zwischengrößen je Flügel
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €
824 x 1532

bzw.
674 x 1532

400 x 600
bzw. 

250 x 600

ESG 6 mm 255,- 824 x 1532 
bzw. 

674 x 1912

400 x 900 
bzw. 

250 x 1300

ESG 6 mm 467,-
VSG Glas 6 mm 367,- VSG Glas 6 mm 516,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 424,- ISO-ESG-Glas 16 mm 612,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 450,- ISO-VSG-Glas 20 mm 646,-

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
DL-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

OKFF - Mitte Bullauge 1500 mm
Rundverglasungen mit Stahl-Glashalteleisten 

sichtbar geschraubt

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €

824 x 1912 400 x 1300
ESG 6 mm 552,- 824 mm Ø 400 ISO-ESG-Glas 16 mm 773,-
VSG Glas 6 mm 602,- 924 mm Ø 500 ISO-ESG-Glas 16 mm 857,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 698,- 824 mm Ø 400 ISO-VSG-Glas 20 mm 786,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 736,- 924 mm Ø 500 ISO-VSG-Glas 20 mm 901,-

min. Friesbreiten und Sockelhöhen

Friesbreite
A

Friesbreite
B

Friesbreite
C

Sockelhöhe
D

mind. 220 mm mind. 180 mm mind. 400 mm

Sonderverglasung nach Wahl
Verglasung bis 0,5 m2 bis 1,0 m2 bis 1,9 m2

ESG, 6 mm 468,- 596,- –
VSG Glas 6 mm 517,- 590,- 765,-
ISO-Glas 16 oder 20 mm 656,- 723,- 1104,-
min. lichte Durchsicht 150 x 200 mm 
weitere Gläser auf Anfrage

Sonderausstattungen für Verglasungen €
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rechteckverglasungen (nur mit ISO-Glas) 356,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 400 mm  (nur mit ISO-Glas) 255,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 500 mm  (nur mit ISO-Glas) Anfrage

AM0 Layer für PDF auf 0,35
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	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm

13
0
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RS-TÜREN AUS STAHL

Türtyp Seite Ausstattungsmerkmale Größenbereich Funktionen

gefälzt Türblatt Falz-
variante

Breite
BRM

von - bis

Höhe
BRM

von - bis

Rauch-
schutz

Wärme-
dämmung

Schall-
schutz

Ein-
bruch

Außen-
einsatz

Barriere-
frei

RS-1 
UT631
PRESTIGE

44 64 mm 625 - 1314
1750 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

RS-2 
UT632
PRESTIGE

48 64 mm 1250 - 2564
1750 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,2  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

T30-1
BAUMEISTER
PROJEKT

56 52 mm 625 - 1250 875 - 2125 UDmin= 1,3  
W/(m2· K) 2

Rw,P bis 
37 dB 1 —

T30-1 
UT631R
REGULAR

60 64 mm 875 - 1250 1750 - 2250 UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
30 dB 1 —

T30-1 
UT431
UNIVERSAL

64 40 mm 625 - 1164
1750 - 2132

mit OL
bis 3020 mm

UDmin= 1,8  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
38 dB 1 — —

T30-1 
UT631
PRESTIGE

70 64 mm 500 - 1314
632 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

T30-2 
UT632
PRESTIGE

76 64 mm 1250 - 2564
1125 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,2  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

T90-1 
UT691
PRESTIGE

84 64 mm 469 - 1371 1672 - 2582 UDmin= 1,6  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

T90-2 
UT692
PRESTIGE

90 64 mm 1219 - 2564 1672 - 2262 UDmin= 1,5  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

Alle Produkte 
bereit für die 
Produktnorm 

EN 16034
RS-Stahltüren mit Rauchschutzanforderung
Gefälzte und stumpfe Rauchschutztüren 

     			                 
1	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm
2	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 		
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

	 Grundausstattung
	 optional möglich

—	nicht möglich

Türtyp Seite Ausstattungsmerkmale Größenbereich Funktionen

stumpf Türblatt Falz-
variante

Breite
BRM

von - bis

Höhe
BRM

von - bis

Rauch-
schutz

Wärme-
dämmung

Schall-
schutz

Ein-
bruch

Außen-
einsatz

Barriere-
frei

RS-1 US631
PREMIUM 44 64 mm 875 - 1314

1750 - 2632
mit OL bis 
3500 mm

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

RS-2
US632
PREMIUM

48 64 mm 1250 - 2564
1750 - 2632
mit OL bis 
3500 mm

UDmin= 1,2  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

T30-1
US431
TREND

64 40 mm 625 - 1164
1750 - 2132
mit OL bis 
3020 mm

UDmin= 1,8  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
37 dB 1 — —

T30-1
US631
PREMIUM

70 64 mm 875- 1314
875 - 2632
mit OL bis 
3500 mm

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

T30-2
US632
PREMIUM

76 64 mm 1250 - 2564
1125 - 2632
mit OL bis
 3500 mm

UDmin= 1,2  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

T90-1 
US691
PREMIUM

84 64 mm 469 - 1371 1672 - 2582 UDmin= 1,6  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

T90-2
US692
PREMIUM

90 64 mm 1219 - 2564 1672 - 2262 UDmin= 1,5  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

Falzvariante:
Stumpf einschlagend	 Dickfalz flächenbündig 
Dickfalz
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen
	� 3-seitiger Dickfalz
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)
	� selbstschließend mittels Obentürschließer mit Gleitschiene auf Bandseite
	� Bodenabschluss durch absenkbare Bodendichtung

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT631, US631
abP-Nr. P-14-001254-PR01 ift
geprüft nach DIN 18095

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Rauchdicht DIN EN 1634-3 !

Wärmedämmend 
UD min=1,3 W/(m2∙ K)**
mech. Festigkeit EN 1192
Klasse 3

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 42 dB	
Einbruchhemmend RC2, RC3
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich UT631
BRM Breite	 625	  -	1314 mm
BRM Höhe	 1750	  -	2632 mm	
mit Oberlicht bis  3500 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 115 mm
Ständerwände ≥ 100 mm
Holzständerwände ≥ 130 mm
Montagewände F30A ≥ 100 mm
Montagewände F30B ≥ 130 mm

PRESTIGE RS-1
Stahl-Rauchschutztüren | 64 mm |1-flg. | Dickfalz | inkl. OTS | VX-Bänder

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig* 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

625 x 1750 1582,- 1582,- 1838,- 1878,- 1913,- 1964,- 2056,- 1909,- 2040,- 2075,- 2126,- 2218,-
750 x 2000
875 x 1875 1582,- 1582,- 1838,- 1878,- 1913,- 1964,- 2056,- 1909,- 2040,- 2075,- 2126,- 2218,-
875 x 2000 1582,- 1582,- 1838,- 1878,- 1913,- 1964,- 2056,- 1909,- 2040,- 2075,- 2126,- 2218,-
875 x 2125 1795,- 1795,- 2051,- 2091,- 2126,- 2177,- 2269,- 2122,- 2253,- 2288,- 2339,- 2431,-

1000 x 2000 1627,- 1627,- 1883,- 1923,- 1958,- 2009,- 2101,- 1954,- 2085,- 2120,- 2171,- 2263,-
1000 x 2125 1818,- 1818,- 2074,- 2114,- 2149,- 2200,- 2292,- 2145,- 2276,- 2311,- 2362,- 2454,-
1125 x 2000 1844,- 1844,- 2100,- 2140,- 2175,- 2226,- 2318,- 2171,- 2302,- 2337,- 2388,- 2480,-
1125 x 2125 1844,- 1844,- 2100,- 2140,- 2175,- 2226,- 2318,- 2171,- 2302,- 2337,- 2388,- 2480,-
1250 x 2000 1946,- 1946,- 2202,- 2242,- 2277,- 2328,- 2420,- 2273,- 2404,- 2439,- 2490,- 2582,-
1250 x 2125 1961,- 1961,- 2217,- 2257,- 2292,- 2343,- 2435,- 2288,- 2419,- 2454,- 2505,- 2597,-
1250 x 2250 1988,- 1988,- 2244,- 2284,- 2319,- 2370,- 2462,- 2315,- 2446,- 2481,- 2532,- 2624,-
1250 x 2500 2411,- 2411,- 2667,- 2707,- 2742,- 2793,- 2885,- 2738,- 2869,- 2904,- 2955,- 3047,-

Zwischenmaße
von 625 x 1750
bis 1250 x 2500 Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm ohne Mehrpreis

bis 1314 x 2632 Basispreis 1250 x 2500 zzgl. 25 %
werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 575,-

2 Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 374,-

3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
5 Spiegelverbreiterung bis max. 85 mm (BS) bzw. 100 mm (BGS) ohne Mehrpreis
6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

9 Zarge 4-seitig umlaufend, Türblatt 4-seitig gefälzt (absenkbare Bodendichtung entfällt) 11,-
Oberflächenvarianten
10 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
11 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen !

12 Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

13 Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

14 E-Öffner effeff Serie 118S.13, 10-24 V 484,-
E-Öffner effeff Serie 118S.63, 10-24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) 608,-

15 Elektrischer Fluchttüröffner effeff  332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-

16 gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. VX-Band matt verzinkt, E-Öffner 143.23 und Riegelschaltkontakt effeff 878* 1839,-

Funktions-Ausstattungen
17 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung inklusive
18 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose� Minderpreis -316,-
19 Schalldämmend Rw,P = 38 dB** nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung ohne Mehrpreis
20 Schalldämmend Rw,P = 38 dB** nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose� Minderpreis -316,-
21 Schalldämmend Rw,P = 42 dB* durch absenkbare Bodendichtung und/oder Schwelle BA1 222,-
22 Mehrpreis Bodendichtung hydraulisch zeitverzögert 105,-
23 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 bzw. RC3 Seite 136
24 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen
25 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC*** auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) Standard
26 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 113,-
27 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 212,-
28 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 R mit elektrischer Feststellung auf Bandseite 1416,-
29 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
30 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
31 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“* (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
32 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 „D“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
33 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
34 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 193 + 198 Funktion „B“ (für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm) 642,-
Anti-Panik-Beschläge

35 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

36 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

37 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

*	 Nicht für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm
**	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm
***	 TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm

PRESTIGE RS-1
Ausstattungsoptionen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 875 x 2250 mm = 1988,- €
!  Rauchdichte Elemente benötigen bei einer lichten Durchgangshöhe > 2230 mm entweder ein 2-Fallen-Schloss oder ein Schwenkhakenriegelschloss.

	 Bei E-Ausstattungen und Panikfunktionen beachten.
*	 Nicht für Ständerwände.
**	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement RS-1 US631 PREMIUM Mehrpreis/Stück in €
BRM-Breite 875 - 1314 mm 444,-BRM-Höhe 1750 - 2632 mm (mit Oberlicht bis 3500 mm)
Es kann abhängig von der Ausführung zu abweichenden Leistungseigenschaften kommen.
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min. Friesbreiten und Sockelhöhen

Friesbreite
A

Friesbreite
B

Friesbreite
C

Sockelhöhe
D

mind. 180 mm mind. 400 mm

Sonderverglasung nach Wahl
Verglasung bis 0,5 m2 bis 1,0 m2 bis 1,9 m2

ESG 6 mm 468,- 596,- –
VSG Glas 6 mm 517,- 590,- 765,-
ISO-Glas 16 oder 20 mm 656,- 723,- 1104,-
max. lichte Durchsicht 890 x 2020 mm
min.  lichte Durchsicht 150 x 200 mm

Sonderausstattungen für Verglasungen €
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rechteckverglasungen (nur mit ISO-Glas) 356,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 400 mm (nur mit ISO-Glas) 255,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 500 mm (nur mit ISO-Glas) Anfrage

PRESTIGE RS-1
Lichtöffnungen

	� formschöne Alu-Glashalteleisten, grundiert RAL ähnlich 9010, unsichtbar befestigt
	� Rundverglasungen nur mit Stahlglasleisten, sichtbar befestigt
	� bei pulverbeschichteten Türen sind die Glasleisten Alu eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL nach Wahl erhältlich
	� ISO-Verglasungen 16 und 20 mm sind auch für Außeneinsatz verfügbar. Bei Bestellung bitte angeben, ob nach außen  

oder innen öffnend.

Normverglasungen / Mehrpreise auf Norm- und Zwischengrößen je Flügel
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €
824 x 1532

bzw.
674 x 1532

400 x 600
bzw. 

250 x 600

ESG 6 mm 255,- 824 x 1532 
bzw. 

674 x 1912

400 x 900 
bzw. 

250 x 1300

ESG 6 mm 467,-
VSG Glas 6 mm 367,- VSG Glas 6 mm 516,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 424,- ISO-ESG-Glas 16 mm 612,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 450,- ISO-VSG-Glas 20 mm 646,-

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
DL-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

OKFF - Mitte Bullauge 1500 mm
Rundverglasungen mit Stahl-Glashalteleisten 

sichtbar geschraubt

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €

824 x 1912 400 x 1300
ESG 6 mm 552,- 824 mm Ø 400 ISO-ESG-Glas 16 mm 773,-
VSG Glas 6 mm 602,- 924 mm Ø 500 ISO-ESG-Glas 16 mm 857,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 698,- 824 mm Ø 400 ISO-VSG-Glas 20 mm 786,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 736,- 924 mm Ø 500 ISO-VSG-Glas 20 mm 901,-

Oberlicht und Oberblenden Seite 108

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6
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PRESTIGE RS-1
Zargenvarianten

ECKZARGEN

	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3) oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm

UMFASSUNGSZARGEN

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit  

Steinwolle (40 kg/m3) oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte  
Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3) oder Gipskarton
	� Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
	� LD Höhe:  LD Bestandszarge - 32 mm (min.)BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm (US6xx: 120 mm)
	� LD Breite: BÖM - 130 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 65 mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite: BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 110 mm 

	� Blockzarge Variante 3
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 68 mm
	� LD Breite: BÖM - 150 mm
	� LD Höhe: BÖM - 75 mm

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 115 mm	  Holzständerwand ≥ 130 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile 	

				    nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes

13
0
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen je Flügel
	� 3-seitiger Dickfalz, flächenbündiger Mittelanschlag
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet
	� Gehflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� Standflügel mit Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend, Edelstahl-Bodenmulde
	� je Flügel 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm  

mit 3 Bändern)
	� selbstschließend mittels   mit Normalgestänge und mechanischem Schließfolgeregler
	� Bodenabschluss durch absenkbare Bodendichtung

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert 
	� Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT632, US632
abP-Nr. P-14-001253-PR01 ift
geprüft nach DIN 18095

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Rauchdicht DIN EN 1634-3 !

Wärmedämmend 
UD min=1,2 W/(m2∙ K)***
mech. Festigkeit EN 1192 Klasse 3

optional:
Schalldämmend Rw,P bis 42 dB	
Einbruchhemmend RC2
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich UT632
BRM Breite	 1250	 -	2564 mm
BRM Höhe	 1750	  -	2632 mm
mit Oberlicht bis 3500 mm

Zugelassen für Einbau 
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 115 mm
Ständerwände ≥ 100 mm
Holzständerwände ≥ 130 mm
Montagewände F30A ≥ 100 mm
Montagewände F30B ≥ 130 mm

PRESTIGE RS-2
Stahl-Rauchschutztüren | 64 mm |2-flg. | Dickfalz | inkl. OTS | VX-Bänder

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig** 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

1500* x 2000 5020,- 5020,- 5336,- 5374,- 5407,- 5442,- 5542,- 5407,- 5536,- 5569,- 5606,- 5704,-
1500* x 2125 5245,- 5245,- 5561,- 5599,- 5632,- 5667,- 5767,- 5632,- 5761,- 5794,- 5831,- 5929,-
1750* x 2000 5112,- 5112,- 5428,- 5466,- 5499,- 5534,- 5634,- 5499,- 5628,- 5661,- 5698,- 5796,-
1750* x 2125 5263,- 5263,- 5579,- 5617,- 5650,- 5685,- 5785,- 5650,- 5779,- 5812,- 5849,- 5947,-
2000 x 2000 5184,- 5184,- 5500,- 5538,- 5571,- 5606,- 5706,- 5571,- 5700,- 5733,- 5770,- 5868,-
2000 x 2125 5290,- 5290,- 5606,- 5644,- 5677,- 5712,- 5812,- 5677,- 5806,- 5839,- 5876,- 5974,-
2000 x 2250 5542,- 5542,- 5858,- 5896,- 5929,- 5964,- 6064,- 5929,- 6058,- 6091,- 6128,- 6226,-
2000 x 2500 5594,- 5594,- 5910,- 5948,- 5981,- 6016,- 6116,- 5981,- 6110,- 6143,- 6180,- 6278,-
2125 x 2125 5362,- 5362,- 5678,- 5716,- 5749,- 5784,- 5884,- 5749,- 5878,- 5911,- 5948,- 6046,-
2250 x 2250 5594,- 5594,- 5910,- 5948,- 5981,- 6016,- 6116,- 5981,- 6110,- 6143,- 6180,- 6278,-
2500 x 2500 5783,- 5783,- 6099,- 6137,- 6170,- 6205,- 6305,- 6170,- 6299,- 6332,- 6369,- 6467,-

Zwischenmaße
von 1250 x 1750
bis   2500 x 2500 Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm ohne Mehrpreis

bis   2564 x 2632 Basispreis 2500 x 2500 zzgl. 25 %
werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

PRESTIGE RS-2
Ausstattungsoptionen

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 642,-

2 Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 441,-

3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
5 Spiegelverbreiterung bis max. 85 mm (BS) bzw. 100 mm (BGS) ohne Mehrpreis
6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

9 Zarge 4-seitig umlaufend, Türblatt 4-seitig gefälzt  (absenkbare Bodendichtung entfällt)               Minderpreis                                                                                    -307,-
Oberflächenvarianten
10 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
11 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen !

12 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

13 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 850,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 912,-

14 
E-Öffner effeff Serie 118S.13, 10-24 V inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 1181,-
E-Öffner effeff Serie 118S.63, 10-24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ 1305,-

15 Elektrischer Fluchttüröffner effeff  332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-

16 gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. VX-Band matt verzinkt, E-Öffner 143.23, Riegelschaltkontakt effeff 878, Leerrohr und verdecktem KÜ* 4866,-

Funktions-Ausstattungen
17 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung inklusive
18 Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose	 Minderpreis -632,-
19 Schalldämmend Rw,P = 38 dB** nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung ohne Mehrpreis
20 Schalldämmend Rw,P = 38 dB** nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose	 Minderpreis -632,-
21 Schalldämmend Rw,P = 42 dB** durch absenkbare Bodendichtung und/oder Schwelle BA1 444,-
22 Mehrpreis Bodendichtung hydraulisch zeitverzögert 210,-
23 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 Seite 136
24 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen (Panikfunktionen nur für den Gehflügel)
25 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 SR bzw. Geze TS 5000 ISM auf Bandseite 554,-
26 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L-ISM mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 1046,-
27 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 R-ISM mit elektrischer Feststellung auf Bandseite 2232,-
28 Gehflügel gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
29 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
30 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“* (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
31 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
32 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
33 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 193 + 198 Funktion „B“ (für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm) 642,-
Anti-Panik-Beschläge

34 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

35 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

36 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

*	 Nicht für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm
**	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 1750 x 2250 mm = 5542,- €

! 		  Rauchdichte Elemente benötigen bei einer lichten Durchgangshöhe > 2230 mm entweder ein 2-Fallen-Schloss oder ein Schwenkhakenriegelschloss.

*		  Lichter Durchgang des Gehflügels 1000 mm – ab BRM-Breite 2000 mm Flügelteilung mittig
**		 Nicht für Ständerwände.
***	Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 		
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

	� LD Gehflügel bei asymmetrischer Flügelteilung max. 1290 mm / LD Standflügel mind. 420 mm - abhängig vom verwendeten Türschließer
	� Schließfolgeregler bei LD des Standflügels unter 600 mm Dorma SR 392 in Kopfmontage (LD Höhe - 20 mm)
	� Angabe LD Geh- bzw. Standflügel bei 165° geöffnetem Flügel, ohne Anbauteile

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement RS-2 US632 PREMIUM Mehrpreis/Stück in €
BRM-Breite 1250 - 2564 mm 444,-BRM-Höhe 1750 - 2632 mm (mit Oberlicht bis 3500 mm)
Es kann abhängig von der Ausführung zu abweichenden Leistungseigenschaften kommen.
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	� formschöne Alu-Glashalteleisten, grundiert RAL ähnlich 9010, unsichtbar befestigt
	� Rundverglasungen nur mit Stahlglasleisten, sichtbar befestigt
	� bei pulverbeschichteten Türen sind die Glasleisten Alu eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL nach Wahl erhältlich
	� ISO-Verglasungen 16 und 20 mm sind auch für Außeneinsatz verfügbar. Bei Bestellung bitte angeben, ob nach außen  

oder innen öffnend.

Normverglasungen / Mehrpreise auf Norm- und Zwischengrößen je Flügel
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €
824 x 1532

bzw.
674 x 1532

400 x 600
bzw. 

250 x 600

ESG 6 mm 255,- 824 x 1532 
bzw. 

674 x 1912

400 x 900 
bzw. 

250 x 1300

ESG 6 mm 467,-
VSG Glas 6 mm 367,- VSG Glas 6 mm 516,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 424,- ISO-ESG-Glas 16 mm 612,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 450,- ISO-VSG-Glas 20 mm 646,-

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
DL-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

OKFF - Mitte Bullauge 1500 mm
Rundverglasungen mit Stahl-Glashalteleisten 

sichtbar geschraubt

ab BRM lichte Durchsicht Verglasung € ab BRM lichte Durchsicht Verglasung €

824 x 1912 400 x 1300
ESG 6 mm 552,- 824 mm Ø 400 ISO-ESG-Glas 16 mm 773,-
VSG Glas 6 mm 602,- 924 mm Ø 500 ISO-ESG-Glas 16 mm 857,-
ISO-ESG-Glas 16 mm 698,- 824 mm Ø 400 ISO-VSG-Glas 20 mm 786,-
ISO-VSG-Glas 20 mm 736,- 924 mm Ø 500 ISO-VSG-Glas 20 mm 901,-

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

Oberlicht und Oberblenden Seite 108

min. Friesbreiten und Sockelhöhen

Friesbreite
A

Friesbreite
B

Friesbreite
C

Sockelhöhe
D

mind. 220 mm mind. 180 mm mind. 400 mm

Sonderverglasung nach Wahl
Verglasung bis 0,5 m2 bis 1,0 m2 bis 1,9 m2

ESG 6 mm 468,- 596,- –
VSG Glas 6 mm 517,- 590,- 765,-
ISO-Glas 16 oder 20 mm 656,- 723,- 1104,-
max. lichte Durchsicht 890 x 2020 mm
min.  lichte Durchsicht 150 x 200 mm

Sonderausstattungen für Verglasungen €
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rechteckverglasungen (nur mit ISO-Glas) 356,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 400 mm (nur mit ISO-Glas) 255,-
Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Ø 500 mm (nur mit ISO-Glas) Anfrage

PRESTIGE RS-2 
Lichtöffnungen
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ECKZARGEN

	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit       

Steinwolle (40 kg/m3) oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm

UMFASSUNGSZARGEN

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40/30 mm,  

Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit 

Steinwolle (40 kg/m3) oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte  
Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit  

Steinwolle (40 kg/m3) oder Gipskarton
	� Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
	� LD Höhe:  LD Bestandszarge - 32 mm (min.)

BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm (US6xx: 120 mm)
	� LD Breite: BÖM - 130 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 65 mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite: BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 110 mm 

	� Blockzarge Variante 3
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 68 mm
	� LD Breite: BÖM - 150 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 75 mm

PRESTIGE RS-2 
Zargenvarianten

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 115 mm	  Holzständerwand ≥ 130 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile 	

				    nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes

13
0
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T30-TÜREN AUS STAHL

Türtyp Seite Ausstattungsmerkmale Größenbereich Funktionen

gefälzt Türblatt Falz-
variante

Breite
BRM

von - bis

Höhe
BRM

von - bis

Rauch-
schutz

Wärme-
dämmung

Schall-
schutz

Ein-
bruch

Außen-
einsatz

Barriere-
frei

T30-1
LF531
ECONOMY

54 52 mm 750 - 1000 875 - 2125 — UDmin= 1,4  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
29 dB 1 — —

T30-1
BAUMEISTER
PROJEKT

56 52 mm 625 - 1125 875 - 2125 UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
37 dB 1 — —

T30-1
UT631R
REGULAR

60 64 mm 875 - 1250 1750 - 2250 UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
30 dB 1 —

T30-1
UT431
UNIVERSAL

64 40 mm 625 - 1164
1750 - 2132

mit OL
bis 3020 mm

UDmin= 1,8  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
38 dB 1 — —

Klappen
PRESTIGE 68 64 mm 500 - 1000 664 - 1750 UDmin= 1,3  

W/(m2 ·K) 2
Rw,P bis 
30 dB 1 RC2 —

T30-1
UT631
PRESTIGE

70 64 mm 500 - 1314
682 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

T30-1
UT631FB
PRESTIGE
FLÄCHENBÜNDIG

72 64 mm RAM
930 - 1380 

RAM
765 - 2665

UDmin= 1,5  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
37 dB 1 RC2

T30-2
UT632
PRESTIGE

76 64 mm 1250 - 2564
1125 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,2  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

T30-2
UT632FB
PRESTIGE
FLÄCHENBÜNDIG

78 64 mm RAM
1330 - 2630 

RAM
1165 - 2665

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
38 dB 1 RC2

Alle Produkte 
bereit für die 
Produktnorm 

EN 16034
T30-Stahltüren mit Feuerschutzanforderung
Gefälzte und stumpfe Feuerschutztüren T30 

Türtyp Seite Ausstattungsmerkmale Größenbereich Funktionen

stumpf Türblatt Falz-
variante

Breite
BRM

von - bis

Höhe
BRM

von - bis

Rauch-
schutz

Wärme-
dämmung

Schall-
schutz

Ein-
bruch

Außen-
einsatz

Barriere-
frei

T30-1
US431
TREND

64 40 mm 625 - 1164
1750 - 2132

mit OL
bis 3020 mm

UDmin= 1,8   
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
37 dB 1 — —

T30-1
US631
PREMIUM

70 64 mm 875 - 1314
875 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,3  
W/(m2 ·K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1

RC2
RC3

T30-2
US632
PREMIUM

76 64 mm 1250 - 2564
1125 - 2632

mit OL
bis 3500 mm

UDmin= 1,2  
W/(m2· K) 2

Rw,P bis 
42 dB 1 RC2

     			                 
1	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm
2	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 		
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

	 Grundausstattung
	 optional möglich

—	nicht möglich

Falzvariante:
Stumpf einschlagend	 Dickfalz flächenbündig 
Dickfalz
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 52 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
	� zweischalig aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� mit Brandschutzlaminat
	� 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
	� Türblatt gerichtet für Kurzschildbeschlag
	� Verstärkungseinlage für OTS innenliegend, ungebohrt

BESCHLÄGE:
	� L/R FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 1 Federband und 1 kugelgelagertes Konstruktionsband, höhenverstellbar +/- 3,0 mm
	� selbstschließend mittels Federband nach DIN 18272

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, 4-seitig umlaufend
	� optional mit Gegenzarge (bei Ausführung als Klappe 4-seitig umlaufend)
	� Materialdicke 2,0 mm (Eckzarge) verzinktes Stahlblech, optionale Gegenzarge 1, 5 mm
	� einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
	� geschraubtes Zargenquerstück, Element gerichtet für Einbau auf OKFF ohne Bodeneinstand
	� Spiegel 35 mm, Falzbreite 23,5 mm
	� TPE-Dichtung schwarz

Bauart LF531
Zulassungs-Nr.: Z-6.20-2058
geprüft nach DIN 4102 und
EN 1634-1

Klimaklasse 2c, 2d, 2e
Wärmedämmend
UD min=1,4 W/(m2∙ K)*
Schallschutz Rw,P 29 dB

Größenbereich
BRM Breite 750  - 1000 mm
BRM Höhe  875  - 2125 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 150 mm !

ECONOMY T30-1
Stahl-Feuerschutztüren | 52 mm | 1-flg. | Dünnfalz | Federband

Pos. Artikel Mehrpreis/
Stück in €

Zargenausstattungen
1 Zarge ohne Bodeneinstand (siehe Zeichnungen) Standard
Beschlags-Ausstattungen
2 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag –
3 Anti-Panik-Wechselschloss BMH 1759 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) LS/RS 95,-
4 Anti-Panik-Schloss BMH 1758 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) LS/RS 200,-
Anti-Panik-Beschläge 

5 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

6 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

7 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

Funktions-Ausstattungen
8 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149

Lieferzustand =
mit Bodeneinstand
mit Schwelle

Einbauoption B =
ohne Bodeneinstand
ohne Schwelle
(ohne Schallschutz)

Einbauoption A =
ohne Bodeneinstand
mit Schwelle

	� Eckzarge
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 35 mm
	� Falzbreite 23,5 mm
	� LD Breite: BRM - 80 mm
	� LD Höhe: BRM - 40 mm (- 80 mm bei Klappe)

35 23.5

8

52

58.5 LD
BRM
BÖM

12
7

15

35 23.5

8

35 LD
BRM
BÖM

52

ECONOMY T30-1
Ausstattungsoptionen

ECONOMY KLAPPE

BRM Eckzarge
4-seitig

Preise in € exkl. MwSt.

750 x 875 529,- 

875 x 875 570,- 

875 x 1000 610,-

875 x 1250 610,-

ECONOMY TÜRELEMENT
750 x 1750 825,-

750 x 1875 825,-

750 x 2000 825,- 

800 x 1800 825,-

800 x 1875 825,-

800 x 2000 825,-

875 x 1750 825,-

875 x 1800 825,-

875 x 1875 825,- 

875 x 2000 825,- 

875 x 2125 1000,- 

1000 x 1875 860,- 

1000 x 2000 860,- 

1000 x 2125 1037,- 
	 aus Lagervorrat lieferbar

! 	 Für den Einbau in Porenbeton ist ein Obentürschließer erforderlich  - Mehrpreis beachten!
*	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 52 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
	� Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verwendbar 
	� mit Brandschutzlaminat
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl
	� Verstärkungseinlage für OTS innenliegend, ungebohrt

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Gleitlager, höhenverstellbar +/- 3,0 mm
	� selbstschließend mittels Federband nach DIN 18272

ZARGE:
	� Eckzarge 1-schalig mit Diagonalbefestigung, optional mit Gegenzarge
	� aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010 bzw. RAL 9018
	� serienmäßig ohne Bodeneinstand
	� Spiegel 50 mm, Falzbreite 23,5 mm
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart LF531
Zulassungs-Nr.: Z-6.20-2058
geprüft nach DIN 4102 und 
EN 1634-1

Klimaklasse 2c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UDmin=1,3 W/(m2∙ K)*  

optional:
Rauchdicht DIN EN 1634-3
Schallschutz bis Rw,P 37 dB
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich
BRM Breite 625  - 1125 mm
BRM Höhe  875  - 2125 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 115 mm !

BAUMEISTER T30-1 PROJEKT
Stahl-Feuerschutztüren | 52 mm | 1-flg. | Dünnfalz | Federband

MONTAGEZUBEHÖR SERIENMÄSSIG INKLUSIVE:
	� Dübelset für Beton und Hohlblockziegel (8 Stück Schrauben inkl. Dübel)
	� 64 Stück Stahl-Distanzplättchen (40 Stück à 2,5 mm / 24 Stück à 1,0 mm)
	� 8 Stück Dübelabdeckkappen 

Pos. Artikel Mehrpreis/
Stück in €

Montagezubehör
1 DOMOFERM Brandschutzschaum zur Hinterfüllung, zugelassen für T30 / T30-RS Baumeister, Dose à 750 ml 48,-
2 DOMOFERM 2K-Injektionsmörtel, für druckfeste Unterfütterung der Anker, Kartusche à 300 ml 36,-
3 Minderpreis für SORGLOS Montagepaket komplett ohne Dübel- und Distanzplättchen-Set 41,-

4 Dübelset lose, für Beton, Porenbeton und Vollziegel (im Standard-Lieferumfang enthalten)
8 Stück SXRL-T 10x120 inkl. Schrauben galvanisch verzinkt 15,-

5 Distanzplättchen-Set lose,  für druckfeste Unterfütterung der Anker (im Standard-Lieferumfang enthalten)
40 Stück à 2,5 mm und 24 Stück à 1,0 mm Stärke 62,-

6 8 Stück Ersatzabdeckkappen für das Dübelloch in der Zarge, Kunststoff weiß, ähnlich RAL 9010 14,-
Zargenausstattungen
7 Spiegelverbreiterung je angefangene 15 mm nicht möglich
8 Schattennut einseitig auf Bandseite nicht möglich
9 Zarge ohne Bodeneinstand Standard
Elektrische Ausstattungen

10 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

11 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS - nur in Verbindung mit Schloss DIN 18250) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C - nur in Verbindung mit Schloss DIN 18250) 215,-

12 Elektrischer Fluchttüröffner effeff Serie 332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10 im Türblatt eingebaut 1419,-

Achtung: Bei Verwendung von E-Öffnern ist ein Obentürschließer erforderlich - Mehrpreis beachten!

13 
E-Öffner effeff Serie 143.13, 12/24 V 988,-
E-Öffner effeff Serie 143.23, 12/24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) 1082,-

Funktions-Ausstattungen
14 Schalldämmend Rw,P = 30 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 402,-
15 Schalldämmend Rw,P = 33 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 86,-
16 Schalldämmend Rw,P = 37 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA6, lose 86,-

Achtung: Für Rauchschutz ist ein Obentürschließer erforderlich - Mehrpreis beachten!

17 Rauchdicht DIN EN1634-3 durch absenkbare Bodendichtung (Schalldämmend Rw,P = 30 dB nach DIN 4109)** 402,-
18 Rauchdicht DIN EN1634-3 durch Schwelle BA6, lose (Schalldämmend Rw,P = 37 dB nach DIN 4109 (siehe Seite 105)** 86,-
19 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen
20 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 329,-
21 Obentürschließer mit Normalgestänge DOMOFERM TS 50 bzw. Geze TS 4000 mit Sturzfutterwinkel auf BGS nicht möglich
22 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
23 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 541,-
24 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
25 Anti-Panik-Wechsel ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
26 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
27 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
Anti-Panik-Beschläge 

28 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

29 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

30 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

BAUMEISTER T30-1
Ausstattungsoptionen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel:  T30-1 „Projekt“ 750 x 2125 mm = 1042,- €

!  Für den Einbau in Porenbeton ist ein Obentürschließer erforderlich  - Mehrpreis beachten!
*	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149. *	 TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm

**	Rauchschutz ab BRM-Breite 640 mm möglich

BRM
Eckzarge 

mit Diagonalbefestigung
inkl. Montagezubehör

Preise in € exkl. MwSt.

Klappe (4-seitig umlaufende Zarge)
750 x 875 1066,-
875 x 875 1074,-

  875 x 1000 1081,-
  875 x 1250 1203,-
1000 x 1000 1188,-
1000 x 1250 1218,-

Türelement (3-seitig umlaufende Zarge)
625 x 2000 835,-
750 x 1750 829,-
750 x 2000 835,-
 875 x 1875 838,- 
875 x 2000 843,- 
875 x 2125 1042,- 

1000 x 1875 858,- 
1000 x 2000 867,- 
1000 x 2125 1066,- 
1125 x 2000 1081,- 
1125 x 2125 1089,- 

Zwischenmaße          
von  625 x 875 
bis 1125 x 2125 Sondergrößen ohne Mehrpreis

Aus Lagervorrat lieferbar.
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MIT DOMOFERM  
BRANDSCHUTZSCHAUM

	� bei Rauchschutzanforderung beidseitig dauerelastische  
Fuge erforderlich, z. B. mit DOMOFERM Arcyl
	� Verbrauch: ca. 1 Dose / Element mit Eckzarge
	� für verputzte oder unverputzte Wände

EINZIGARTIG!

INKL. VARIABLER

HINTERFÜLLUNG

IN

4 VARIANTEN

 
INKLUSIVE SORGLOS MONTAGEPAKET 

	� Dübelset für Beton und Hohlblockziegel                                                   
(8 Stück Schrauben mit Dübel)
	� Distanzplättchen-Set 64 Stück
	� Dübelabdeckkappen-Set 8 Stück

S.62

 
OHNE HINTERFÜLLUNG

	� bei Rauchschutzanforderung beidseitig         
dauerelastische Fuge erforderlich, z. B. mit 
DOMOFERM Arcyl
	� für verputzte oder unverputzte Wände

 
MIT STEINWOLLE

	� bei Rauchschutzanforderung beidseitig        
dauerelastische Fuge erforderlich, z. B. mit 
DOMOFERM Arcyl
	� Raumgewicht der Steinwolle mind. 40 kg/m³ 
	� für verputzte oder unverputzte Wände

 
MIT MÖRTEL

	� für verputzte oder unverputzte Wände

S.62
S.62
S.62

BAUMEISTER T30-1
Stahl-Feuerschutztüren | 52 mm | 1-flg. | Dünnfalz | Federband

ECKZARGEN

	� Eckzarge
	� ohne Hinterfüllung zugelassen 
	� alternativ Hinterfüllung mit: Mörtel, Steinwolle oder  

DOMOFERM-Brandschutzschaum
	� Spiegelbreite 50 mm,  

Falzbreite 23,5 mm
	� LD Breite BRM - 75 mm
	� LD Höhe  BRM - 35 mm  

(- 75 mm bei Ausführung als Klappe mit  
4-seitig umlaufender Zarge)

50 23.5

52

10

30

15

50 23.5

10
10

52

15

73.5

6

50 23.5

52

10

LD30

15

LD
BRM
BÖM

BÖM
BRM

LD

BÖM
BRM

Ziegelwände Betonwände Porenbetonwände

PERFEKT FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME

Die BAUMEISTER beherrscht alle Situationen.  
Ob verputzte oder unverputzte Wände: 
	� Ziegelwände (Hohlblock- oder Vollblockziegel)
	� Betonwände (Sichtbeton- oder verputzte Betonwände)
	� Porenbetonwände

 
VERPUTZTE ODER UNVERPUTZTE WÄNDE

Die BAUMEISTER kann auf bereits verputzten Wänden oder 
auch unverputzten Wänden montiert werden. Bei unverputz-
ten Wänden wird die Bauanschlussfuge mit Acryl abgedichtet.

BAUMEISTER T30-1
Zargenvarianten

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 115 mm	  Holzständerwand ≥ 130 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile 	

				    nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
	� 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Gleitlager, höhenverstellbar +/- 3,0 mm 

(LD > 1100 und/oder 2100 mm mit 2 Konstruktionsbändern und 1 Federband)

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 50 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT631R
Zulassungs-Nr.: Z-6.20-1958
geprüft nach DIN EN 1634-1

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend
UD min=1,3 W/(m2 ∙K)**

optional:	
Rauchdicht DIN EN 1634-3	  
Schalldämmend Rw,P bis 30 dB
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich
BRM Breite	 875	 -	1250 mm
BRM Höhe	 1750	  -	2250 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 100 mm	 !

Ständerwände ≥ 100 mm	 !

Holzständerwände ≥ 100 mm	 !

bekleidete Stahlbauteile ≥ F30A	 !

bekleidete Holzbauteile ≥ F30B	 !

Montagewände mit abP ≥100 mm	 !

! 	Für den Einbau in diese Wandarten ist ein Obentürschließer erforderlich  - Mehrpreis beachten!
*	 Nicht für Ständerwände.
**	Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig von dem gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

REGULAR T30-1
Stahl-Feuerschutztüren | 64 mm | 1-flg. | Dickfalz | Federband

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 

Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe  = max. wählbares Rahmenaußenmaß 575,-

Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. - höhe  = max. wählbares Rahmenaußenmaß 374,-

2 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
3 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
4 Spiegelverbreiterung bis max. 85 mm (BS) bzw. 100 mm (BGS) ohne Mehrpreis
5 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
6 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

7 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei  
Einbruchhemmung) 119,-

8 Zarge 4-seitig umlaufend, Türblatt 4-seitig gefälzt 413,-
Elektrische Ausstattungen

9 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt Modell bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

10 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

Achtung: Bei Verwendung von E-Öffnern ist ein Obentürschließer erforderlich - Mehrpreis beachten!

11 
E-Öffner effeff Serie 143.13, 12/24 V 988,-
E-Öffner effeff Serie 143.23, 12/24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) 1082,-

Funktions-Ausstattungen
12 Schalldämmend Rw,P = 30 dB nach DIN 4109 durch absenkbare Bodendichtung 402,-
13 Mehrpreis zu Pos. 12 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 105,-
14 Schalldämmend Rw,P = 30 dB nach DIN 4109 durch Schwelle BA1, lose 86,-

Achtung: Für Rauchschutz ist ein Obentürschließer erforderlich - Mehrpreis beachten!

15 Rauchdicht DIN EN 1634-3 durch absenkbare Bodendichtung (Schalldämmend Rw,P=30 dB nach DIN 4109) 402,-
16 Rauchdicht DIN EN 1634-3 durch Schwelle BA1, lose (Schalldämmend Rw,P=30 dB nach DIN 4109) 86,-
17 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen

18 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite (DLB mind. 550 
mm) 329,-

19 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 442,-
20 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 541,-
21 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
22 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
23 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
24 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
25 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge 

26 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

27 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

28 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

REGULAR T30-1
Ausstattungsoptionen

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

* TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig* 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

875 x 1750 755,- 755,- 1010,- 1051,- 1087,- 1137,- 1228,- 1081,- 1213,- 1248,- 1299,- 1390,-
875 x 1875 773,- 773,- 1028,- 1069,- 1105,- 1155,- 1246,- 1099,- 1231,- 1266,- 1317,- 1408,-
875 x 2000 779,- 779,- 1034,- 1075,- 1111,- 1161,- 1252,- 1105,- 1237,- 1272,- 1323,- 1414,-
875 x 2125 972,- 972,- 1227,- 1268,- 1304,- 1354,- 1445,- 1298,- 1430,- 1465,- 1516,- 1607,-

1000 x 2000 800,- 800,- 1055,- 1096,- 1132,- 1182,- 1273,- 1126,- 1258,- 1293,- 1344,- 1435,-
1000 x 2125 994,- 994,- 1249,- 1290,- 1326,- 1376,- 1467,- 1320,- 1452,- 1487,- 1538,- 1629,-
1125 x 2000                                                   1010,- 1010,- 1265,- 1306,- 1342,- 1392,- 1483,- 1336,- 1468,- 1503,- 1554,- 1645,-
1125 x 2125 1017,- 1017,- 1272,- 1313,- 1349,- 1399,- 1490,- 1343,- 1475,- 1510,- 1561,- 1652,-
1250 x 2000 1105,- 1105,- 1361,- 1401,- 1437,- 1487,- 1579,- 1432,- 1564,- 1599,- 1650,- 1742,-
1250 x 2125 1129,- 1129,- 1385,- 1425,- 1461,- 1511,- 1603,- 1456,- 1588,- 1623,- 1674,- 1766,-
1250 x 2250 1158,- 1158,- 1414,- 1454,- 1490,- 1540,- 1632,- 1485,- 1617,- 1652,- 1703,- 1795,-

Zwischenmaße

von 875 x 1750
bis 1250 x 2250 Sondergrößen ohne Mehrpreis

werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

 lieferbar innerhalb ca. 10 Arbeitstagen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 875 x 2250 mm = 1158,- €
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IHRE HANDFESTEN VORTEILE:
	� geeignet für Türlinien REGULAR | PRESTIGE | PREMIUM 

	� jeweils in 1- oder 2-flügeliger Ausführung 

	� keine Reibung der Dichtung am Boden 

	� keine Schleifgeräusche 

	�  hoher Bedienkomfort 

	� wesentlich geringerer Verschleiß 

	� für Schleusentüren und kleine Räume 

	� kurzfristig lieferbar

 

  Stahltüren  mit zeitverzögerter Bodendichtung Chronosoft
                	

Die Dichtung senkt sich einige 
Sekunden nach dem Schließen der 
Tür mit einer Kippbewegung nach 
und nach auf den Boden ab. Ohne 
Bodenreibung wird die Lebensdauer 
der Absenkdichtung signifikant 
verlängert und ohne Schleif- 
geräusche bietet die Chronosoft 
einen höheren Komfort - perfekt 
für Schleusentüren und 
kleinere Räume. 

	�        Feuerschutz 30 und 90 Minuten 

	�        Rauchschutz 

	�        Schallschutz 

	�        Außeneinsatz CE
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ECKZARGEN

	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m3) 

oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit      

Steinwolle (40 kg/m3) 
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm

UMFASSUNGSZARGEN

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 50/30 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m3) 

oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm
	� LD Breite: BÖM - 150 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 75   mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite: BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 110 mm 
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REGULAR T30
Zargenvarianten

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 110 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile 	

				    nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes

13
0
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Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US431 TREND Mehrpreis/Stück in €
inkl. 2 Stück VX Bänder 160 mm verzinkt pro Flügel 310,-

TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche 
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� Schloss nach DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück einstellbare Bänder 3-tlg. V8026 mit Kugellager, vernickelt
	� selbstschließend mittels Türschließer mit Gleitschiene auf Bandseite

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Eckzarge Blechdicke 2,0 mm - sonst 1,5 mm, verzinktes Stahlblech einbrenngrundiert
	� Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT431, US431
Zulassungs-Nr.: Z-6.20-1880
geprüft nach DIN EN 1634-1

Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min =1,8 W/(m2 ∙K)*
mech. Festigkeit EN 1192 Klasse 3

optional:
Rauchdicht DIN EN 1634-3
Schallschutz bis Rw,P 38 dB

Größenbereich UT431
BRM Breite  625  - 1164 mm
BRM Höhe 1750  - 2132 mm
mit Oberlicht bis  3020 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 100 mm
Ständerwände ≥ 100 mm
Holzständerwände ≥ 130 mm
bekleidete Stahlbauteile ≥ F30A
bekleidete Holzbauteile ≥ F30B
Montagewände mit abP ≥ 100 mm

UNIVERSAL T30-1
Stahl-Feuerschutztüren | 40 mm | 1-flg. | Dickfalz | inkl. OTS

 aus Lagervorrat lieferbar, 2-schalige U-Zargen in den MW 100, 125 und 150 mm

UNIVERSAL T30-1
Ausstattungsoptionen

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 575,-

2 Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 374,-

3 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
5 Spiegelverbreiterung bis max. 85 mm (BS) bzw. 100 mm (BGS) ohne Mehrpreis
6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-
7 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-

8 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bis Maulweite 370 mm, nicht bei 
Einbruchhemmung) 119,-

Oberflächenvarianten
9 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
10 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301, geschliffen und gebürstet Anfrage
Elektrische Ausstattungen
11 Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-

12 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

13 
E-Öffner effeff Serie 143, 10/24 V 988,-
E-Öffner effeff Modell 143R, 10/24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) 1082,-

14 Elektrischer Fluchttüröffner effeff Serie 332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-
Funktions-Ausstattungen
15 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109) durch absenkbare Bodendichtung 402,-
16 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 32 dB nach DIN 4109) durch Schwelle BA1, lose 86,-
17 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 36 dB nach DIN 4109) durch absenkbare Bodendichtung 441,-
18 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 38 dB nach DIN 4109) durch Schwelle BA1, lose 127,-
Beschlags-Ausstattungen

19 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC* auf Bandseite (DLB mind. 550 
mm) Standard

20 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 113,-
21 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 212,-
22 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 R mit elektrischer Feststellung 1416,-
23 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
24 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar,  matt verzinkt (pro Türelement UT431) 152,-
25 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Türelement UT431) 320,-
26 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
27 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
28 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
29 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge 

30 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

31 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

32 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 625 x 2125 mm = 1307,- €

BRM

Eckzarge
Blechdicke

2,0 bzw. 1,5 mm

Umfassungszarge 1-schalig 
Blechdicke 1,5 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 1,5 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 370
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 370
Preise in € exkl. MwSt.

625 x 1750 1094,- 1094,- 1350,- 1390,- 1425,- 1476,- 1568,- 1421,- 1553,- 1589,- 1639,- 1731,-
750 x 1875 1094,- 1094,- 1350,- 1390,- 1425,- 1476,- 1568,- 1421,- 1553,- 1589,- 1639,- 1731,-
750 x 2000 1101,- 1101,- 1357,- 1397,- 1432,- 1483,- 1575,- 1428,- 1560,- 1596,- 1646,- 1738,-
750 x 2125 1307,- 1307,- 1563,- 1603,- 1638,- 1689,- 1781,- 1634,- 1766,- 1802,- 1852,- 1944,-
875 x 1875 1094,- 1094,- 1350,- 1390,- 1425,- 1476,- 1568,- 1421,- 1553,- 1589,- 1639,- 1731,-
875 x 2000 1101,- 1101,- 1357,- 1397,- 1432,- 1483,- 1575,- 1428,- 1560,- 1596,- 1646,- 1738,-
875 x 2125 1307,- 1307,- 1563,- 1603,- 1638,- 1689,- 1781,- 1634,- 1766,- 1802,- 1852,- 1944,-

1000 x 1875 1134,- 1134,- 1390,- 1430,- 1465,- 1516,- 1608,- 1461,- 1593,- 1629,- 1679,- 1771,-
1000 x 2000 1134,- 1134,- 1390,- 1430,- 1465,- 1516,- 1608,- 1461,- 1593,- 1629,- 1679,- 1771,-
1000 x 2125 1331,- 1331,- 1587,- 1627,- 1662,- 1713,- 1805,- 1658,- 1790,- 1826,- 1876,- 1968,-
1125 x 2000 1356,- 1356,- 1612,- 1652,- 1687,- 1738,- 1830,- 1683,- 1815,- 1851,- 1901,- 1993,-
1125 x 2125 1356,- 1356,- 1612,- 1652,- 1687,- 1738,- 1830,- 1683,- 1815,- 1851,- 1901,- 1993,-

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

Zwischenmaße 

von 625 x 1750
bis 1164 x 2132 ohne Mehrpreis

werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

*	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

* TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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UNIVERSAL T30-1
Lichtöffnungen

Oberlicht und Oberblenden Seite 108

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF

S.36 / S.42 / S.48 / S.52 / S.70 /
 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199

Friesbreiten UT6

S.36 / S.48 / S.70 / S.78 / S.92

S.42 / S.52 / S.84 / S.98

OKF
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 S.78 / S.84 / S.92 / S.98

S.199
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ECKZARGEN

	� Eckzarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm

	� Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m3) 

oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm 

	� Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
	� ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit 

Steinwolle (40 kg/m3) oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BÖM - 50 mm
	� LD Höhe:  BÖM - 25 mm UMFASSUNGSZARGEN

	� U-Zarge 1-schalig
	� Hinterfüllung mit Mörtel
	� Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm 

	� U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
	� Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)  

oder Gipskarton
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: BRM - 64 mm
	� LD Höhe:  BRM - 32 mm 

	� Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte  
Befestigung
	� Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) 

oder Gipskarton
	� Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
	� LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)

LD Höhe:  LD Bestandszarge - 32 mm (min.)
BLOCKZARGEN

	� Blockzarge Variante 1
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 95 mm
	� LD Breite: BÖM - 130 mm
	� LD Höhe: BÖM - 65 mm 

	� Blockzarge Variante 2
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
	� PAM 120 mm
	� LD Breite:	BÖM - 220 mm
	� LD Höhe:	 BÖM - 110 mm S.71
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UNIVERSAL T30-1
Zargenvarianten

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 130 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile 	

				    nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes

	� Verglasung F30 Brandschutz-Klarglas für den Inneneinsatz
	� Typ Proma F30, 17 mm dick
	� formschöne Alu-Glashalteleisten, grundiert RAL ähnlich 9010, unsichtbar befestigt

Normverglasungen / Mehrpreise auf Norm- und Sondergrößen je Flügel
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1818 mm
OKFF - OK Lichte Durchsicht 

BRM-Höhe > 2000 mm = 1818 mm

ab BRM lichte Durchsicht € ab BRM lichte Durchsicht €
764 x 1750 400 x 600

1395,-
764 x 1750 400 x 900

2448,-
625 x 1750 250 x 600 625 x 1882 250 x 1300

OKFF - OK Lichte Durchsicht 
DL-Höhe > 2000 mm = 1788 mm

OKFF - Mitte Bullauge 1500 mm
Rundverglasungen mit Stahl-Glashalteleisten 

sichtbar geschraubt

ab BRM lichte Durchsicht ab BRM lichte Durchsicht €
764 x 1750 400 x 1300 3148,- 764 x 1750 Ø 400 2905,-

min. Friesbreiten und Sockelhöhen

Friesbreite
A

Friesbreite
B

Friesbreite
C

Sockelhöhe
D

mind. 150 mm mind. 400 mm

Sonderverglasung nach Wahl
Verglasung bis 0,5 m2 bis 1,0 m2 bis 1,2 m2

F30 Klarglas, 17 mm 
für Inneneins atz 3179,- 3456,- 3778,-

max. Lichtöffnungsgröße 761 x 1543 mm
min.  lichte Durchsicht 150 x 200 mm

Sonderausstattungen für Verglasungen €
Promaglas F30, 21 mm, Typ 2-0 für Inneneinsatz, nicht für Rundverglasungen (ohne Wärmeschutzanforderung,  
einseitiger UV-Schutz, -40 bis +50°C) 325,-

Glashalteleisten aus Edelstahl für Rechteckverglasungen 356,-

Glashalteleisten aus Edelstahl für Rundverglasungen Türlinie 
Ux6xx

13
0
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen (DLH ≥ 1000 mm)
	� 4-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat 
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche*
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt
	� selbstschließend mittels Obentürschließer mit Normalgestänge auf Bandseite

ZARGE:
	� 4-seitige Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT631, US631
Zulassungs-Nr. Z-6.20-1958
geprüft nach DIN EN 1634-1

Rauchdicht DIN EN 1634-3
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,3 W/(m2 ∙K)**
Schalldämmend Rw,P bis 30 dB

optional
Einbruchhemmend RC 2
Schalldämmend Rw,P bis 38 dB
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich UT631
BRM Breite 500  - 1000 mm
BRM Höhe  664  - 1750 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 100 mm	
Ständerwände ≥ 100 mm
Holzständerwände ≥ 100 mm
bekleidete Stahlbauteile ≥ F30A
bekleidete Holzbauteile ≥ F30B
Montagewände mit abP ≥100 mm

*	 Nicht für Ständerwände.
**	Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

PRESTIGE | Klappen T30-1
Stahl-Feuerschutzklappen I 64 mm I 1-flg. I Dickfalz

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig* 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

750 x 750 1461,- 1461,- 1717,- 1756,- 1792,- 1842,- 1935,- 1788,- 1920,- 1954,- 2006,- 2097,-
750 x 875 1461,- 1461,- 1717,- 1756,- 1792,- 1842,- 1935,- 1788,- 1920,- 1954,- 2006,- 2097,-
800 x 800 1461,- 1461,- 1717,- 1756,- 1792,- 1842,- 1935,- 1788,- 1920,- 1954,- 2006,- 2097,-
875 x 875 1461,- 1461,- 1717,- 1756,- 1792,- 1842,- 1935,- 1788,- 1920,- 1954,- 2006,- 2097,-

875 x 1000 1461,- 1461,- 1717,- 1756,- 1792,- 1842,- 1935,- 1788,- 1920,- 1954,- 2006,- 2097,-
875 x 1250 1619,- 1619,- 1875,- 1914,- 1950,- 2000,- 2093,- 1946,- 2078,- 2112,- 2164,- 2255,-

1000 x 1000 1507,- 1507,- 1763,- 1802,- 1838,- 1888,- 1981,- 1834,- 1966,- 2000,- 2052,- 2143,-
1000 x 1250 1635,- 1635,- 1891,- 1930,- 1966,- 2016,- 2109,- 1962,- 2094,- 2128,- 2180,- 2271,-
1000 x 1500 1684,- 1684,- 1940,- 1979,- 2015,- 2065,- 2158,- 2011,- 2143,- 2177,- 2229,- 2320,-
1000 x 1750 1915,- 1915,- 2171,- 2210,- 2246,- 2296,- 2389,- 2242,- 2374,- 2408,- 2460,- 2551,-

Zwischenmaße
von 500 x 664

bis 1000 x 1750 Sondergrößen bis 1000 x 1750 mm ohne Mehrpreis

werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 575,-

2 Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß 374,-

3 1-tlg. Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1- schalig) 134,-
4 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm ohne Mehrpreis
5 Spiegelverbreiterung bis max. 85 mm (BS) bzw. 100 mm (BGS) ohne Mehrpreis
6 Schattennut ein- oder beidseitig 62,-

7 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bei MW 145-370 mm möglich, 
nicht bei Einbruchhemmung) 119,-

Oberflächenvarianten
8 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
9 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen

10 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

11 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

12 
E-Öffner effeff Serie143.13, 12/24 V 988,-
E-Öffner effeff Serie 143.23, 12/24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) 1082,-

13 Elektrischer Fluchttüröffner effeff  332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-
Funktions-Ausstattungen
14 Rauchdicht nach DIN EN 1634-3 (erhöhter Schallschutz Rw,P 38 dB) ohne Mehrpreis
15 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 Seite 136
16 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen

17 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC auf Bandseite  
(DLB mind. 550 mm) ohne Mehrpreis

18 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 113,-
19 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 212,-
20 Gleitschienen-Türschießer Geze TS 5000  R mit elektrischer Feststellung 1416,-
21 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
22 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
23 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ (Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
24 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
25 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
26 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge 

27 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

28 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

29 
Anti-Panik Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild Edelstahl 224,-

PRESTIGE I Klappen T30-1
Ausstattungsoptionen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 750 x 1750 mm = 1915,- €

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US631 Mehrpreis/Stück in €
BRM-Breite 875 - 1000 mm 444,-BRM-Höhe 875 - 1750 mm
Es kann abhängig von der Ausführung zu abweichenden Leistungseigenschaften kommen.

* TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen
	� 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)
	� selbstschließend mittels Obentürschließer mit Gleitschiene auf Bandseite                                          

ZARGE:
	� Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT631, US631
Zulassungs-Nr.: Z-6.20-1958
geprüft nach DIN EN 1634-1
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,3 W/(m2 ∙K)**
mech. Festigkeit: EN 1192 Klasse 3

optional:	
Rauchdicht DIN EN 1634-3 !

Schalldämmend Rw,P bis 42 dB
Einbruchhemmend RC2, RC3
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Größenbereich UT631
BRM Breite 500  - 1314 mm
BRM Höhe  632  - 2632 mm
mit Oberlicht bis 3500 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 100 mm
Ständerwände ≥ 100 mm
Holzständerwände ≥ 105 mm
bekleidete Stahlbauteile ≥ F30A
bekleidete Holzbauteile ≥ F30B
Montagewände mit abP ≥ 100 mm

PRESTIGE T30-1
Stahl-Feuerschutztüren | 64 mm | 1-flg. | Dickfalz | inkl. OTS | VX-Bänder

BRM

Eckzarge
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 1-schalig* 
Blechdicke 2,0 mm

Umfassungszarge 2-schalig 
für nachträglichen Einbau 

Blechdicke 2,0 mm
1-

schalig
2-

schalig
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis  

MW 450
bis  

MW 150
bis  

MW 205
bis  

MW 270
bis  

MW 330
bis

MW 450
Preise in € exkl. MwSt.

625 x 1750 1196,- 1196,- 1452,- 1492,- 1528,- 1578,- 1669,- 1522,- 1654,- 1690,- 1740,- 1832,-
750 x 2000
875 x 1875 1196,- 1196,- 1452,- 1492,- 1528,- 1578,- 1669,- 1522,- 1654,- 1690,- 1740,- 1832,-
875 x 2000 1200,- 1200,- 1456,- 1496,- 1532,- 1582,- 1673,- 1526,- 1658,- 1694,- 1744,- 1836,-
875 x 2125 1413,- 1413,- 1669,- 1709,- 1745,- 1795,- 1886,- 1739,- 1871,- 1907,- 1957,- 2049,-

1000 x 2000 1238,- 1238,- 1494,- 1534,- 1570,- 1620,- 1711,- 1564,- 1696,- 1732,- 1782,- 1874,-
1000 x 2125 1435,- 1435,- 1691,- 1731,- 1767,- 1817,- 1908,- 1761,- 1893,- 1929,- 1979,- 2071,-
1125 x 2000 1463,- 1463,- 1719,- 1759,- 1795,- 1845,- 1936,- 1789,- 1921,- 1957,- 2007,- 2099,-
1125 x 2125 1463,- 1463,- 1719,- 1759,- 1795,- 1845,- 1936,- 1789,- 1921,- 1957,- 2007,- 2099,-
1250 x 2000 1568,- 1568,- 1824,- 1864,- 1900,- 1950,- 2041,- 1894,- 2026,- 2062,- 2112,- 2204,-
1250 x 2125 1584,- 1584,- 1840,- 1880,- 1916,- 1966,- 2057,- 1910,- 2042,- 2078,- 2128,- 2220,-
1250 x 2250 1615,- 1615,- 1871,- 1911,- 1947,- 1997,- 2088,- 1941,- 2073,- 2109,- 2159,- 2251,-
1250 x 2500 2500,- 2500,- 2756,- 2796,- 2832,- 2882,- 2973,- 2826,- 2958,- 2994,- 3044,- 3136,-

Zwischenmaße
von 500  x 632
bis 1250 x 2500 ohne Mehrpreis

bis 1314 x 2632 Basispreis 1250 x 2500 zzgl. 25 %
inkl. OTS mit Scherenarm - für OTS mit Gleitschiene Mehrpreis aus Pos. 22 berücksichtigen

werkseitig 
hinterfüllt — 191,- — — — — — 191,- 191,- 191,- 191,- 191,-

Pos. Artikel Mehrpreis/Stück 
in €

Zargenausstattungen

1 

Blockzarge Variante 1 oder 2, inkl. werkseitiger Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. -höhe  = max. wählbares Rahmenaußenmaß 575,-

Blockzarge Variante 1 oder 2, ohne Hinterfüllung (Basispreis Eckzarge 1-schalig)
BRM Normbreite bzw. - höhe  = max. wählbares Rahmenaußenmaß 374,-

Blockzarge 2-schalig (Basispreis U-Zarge 2-schalig in der gewählten Maulweite)
BRM Normbreite bzw. -höhe = max. wählbares Rahmenaußenmaß siehe Elementpreis

2 1-schalige Eckzarge als Dübeleckzarge für Norm- und Sondergrößen (Basispreis Eckzarge 1-schalig) 134,-
3 Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 20 mm (bei 2-schaligen U-Zargen Standard 15 mm) ohne Mehrpreis
4 Spiegelverbreiterung bis max. 85 mm (BS) bzw. 100 mm (BGS) ohne Mehrpreis
5 Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen/Blockzargen) 60,-
6 2-schalige U-Zarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm (bei MW 145-370 mm möglich, nicht bei Einbruchhemmung) 119,-
7 Zarge 4-seitig umlaufend, Türblatt 4-seitig gefälzt 413,-
Oberflächenvarianten
8 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
9 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen !

10 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

11 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

12 
E-Öffner effeff Serie 143.13, 12/24 V 988,-
E-Öffner effeff Serie 143.23, 12/24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) 1082,-

13 Elektrischer Fluchttüröffner effeff Serie 332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-

14 Gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. Band VX matt verzinkt, E-Öffner effeff 143 und Riegelschaltkontakt effeff 878* 1839,-

Funktions-Ausstattungen
15 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109) durch absenkbare Bodendichtung 402,-
16 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109) durch Schwelle BA1, lose 86,-
17 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 38 dB** nach DIN 4109) durch absenkbare Bodendichtung 402,-
18 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 38 dB** nach DIN 4109) durch Schwelle BA1, lose 86,-

19 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 42 dB** nach DIN 4109) durch absenkbare Bodendichtung und/
oder Schwelle BA1 624,-

20 Mehrpreis zu Pos. 15, 17, 19 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 105,-
21 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 bzw. RC3 Seite 136
22 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen

23 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC*** auf Bandseite (DLB mind. 550 mm). 
Bei BRM-Breite > 1125/1250 mm muss für OTS mit Gleitschiene der Mehrpreis aus Pos. 22 berücksichtigt werden. Standard

24 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 113,-
25 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L mit Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 212,-
26 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 R mit elektrischer Feststellung 1416,-
27 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
28 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
29 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ *(Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
30 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
31 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
32 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 193 + 198 Funktion „B“* (für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm) 642,-
33 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge 

34 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

35 Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

36 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

*	 Nicht für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm
**	 Max. erreichbarer Schallschutz nach EN ISO 717-1 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht bis lichte Durchgangshöhe 2500 mm
***	 TS 52 bis max. BRM-Breite 1250 mm, TS 3000 V BC bis max. BRM-Breite 1125 mm

PRESTIGE T30-1
Ausstattungsoptionen

Normbreiten und -höhen sind kombinierbar: Das nächstgrößte Maß bestimmt den Preis. Beispiel: 875 x 2250 mm = 1615,- €

 aus Lagervorrat lieferbar, 2-schalige U-Zargen in den MW 100, 125 und 150 mm

! 	 Rauchdichte Elemente benötigen bei einer lichten Durchgangshöhe > 2230 mm entweder ein 2-Fallen-Schloss oder ein Schwenkhakenriegelschloss.  
	 Bei E-Ausstattungen und Panikfunktionen beachten.

**	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen bzw. 2000 x 2180 mm 
	 bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128
*	 Nicht für Ständerwände.

Ausführung als stumpf einschlagendes Türelement US631 PREMIUM Mehrpreis/Stück in €
BRM-Breite 875 - 1314 mm 444,-BRM-Höhe 875 - 2632 mm (mit Oberlicht bis 3500 mm)
Es kann abhängig von der Ausführung zu abweichenden Leistungseigenschaften kommen.
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TÜRBLATT:
	� Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen
	� 3-seitiger Dickfalz, flächenbündig einschlagend
	� mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
	� Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
	� Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
	� optional pulverbeschichtet oder Stainless-Oberfläche
	� Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

BESCHLÄGE:
	� PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
	� U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
	� 2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)
	� selbstschließend mittels Obentürschließer mit Gleitschiene auf Bandseite

ZARGE:
	� Blockzarge Variante 3, beidseitig flächenbündig einschlagend
	� Fallenführung aus Edelstahl
	� Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
	� Spiegel 50/65 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
	� ohne Bodeneinstand
	� APTK-Dichtung schwarz

Bauart UT631
Zulassungs-Nr.: Z-6.20-1958
geprüft nach DIN EN 1634-1
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
Wärmedämmend 
UD min=1,5 W/(m2 ∙K)*
mech. Festigkeit: EN 1192 Klasse 3

optional:	
Rauchdicht DIN EN 1634-3 !

Schalldämmend Rw,P bis 38 dB
Einbruchhemmend RC2
Außeneinsatz DIN EN 14351-1

Rahmenaußenmaß
RAM Breite 930  - 1380 mm
RAM Höhe  765  - 2665 mm

Zugelassen für Einbau
in innere Wände aus
Mauerwerk ≥ 115 mm
Beton ≥ 100 mm
Porenbeton ≥ 100 mm
Ständerwände ≥ 100 mm
Holzständerwände ≥ 100 mm
bekleidete Stahlbauteile ≥ F30A
bekleidete Holzbauteile ≥ F30B
Montagewände mit abP ≥ 100 mm

PRESTIGE FB T30-1
Stahl-Feuerschutztüren | 64 mm | 1-flg. | Dickfalz flächenbündig | inkl. OTS | VX-Bänder
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	� Blockzarge Variante 3
	� optional werkseitig hinterfüllt
	� Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
	� Bautiefe 68 mm
	� LD Breite:	 BÖM	-	150 mm
	� LD Höhe:	 BÖM	- 75 mm
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RAM
Blockzarge Variante 3

Spiegel 50/65 mm
Blechdicke 2,0 mm

Preise in € exkl. MwSt.
von 930 x 765
bis  930 x 2000 1667,-

bis 930 x 2125 1775,-

bis 1000 x 2000 1889,-

bis 1000 x 2125 2031,-

bis 1000 x 2250 2220,-

bis 1125 x 2000 2196,-

bis 1125 x 2125 2329,-

bis 1250 x 2000 2486,-

bis 1250 x 2125 2651,-

bis 1250 x 2250 2842,-

bis 1250 x 2500 3272,-

bis 1380 x 2665

3851,-
inkl. OTS mit Scherenarm

für OTS mit Gleitschiene Mehrpreis
aus Pos. 13 berücksichtigen

werkseitig hinterfüllt 201,-

Pos. Artikel Mehrpreis/
Stück in €

Oberflächenvarianten
1 Türelement pulverbeschichtet in RAL nach Wahl Seite 106
2 Stainless, Türelement in Edelstahl, V2A 1.4301 oder V4A 1.4571 Anfrage
Elektrische Ausstattungen !

3 
Magnetkontakt Modell Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B) 211,-
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) 327,-

4 
Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne VDS) 153,-
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (VDS-Klasse C) 215,-

5 
E-Öffner effeff Serie 143.13, 12/24 V 988,-
E-Öffner effeff Serie 143.23, 12/24 V (für Zutrittskontrolle geeignet) 1082,-

6 Elektrischer Fluchttüröffner effeff Serie 332, 24 V, mit Fallenschloss 807-10  im Türblatt eingebaut 1419,-

7 Gerichtet für bauseitigen Drehflügelantrieb durch Verstärkungseinlage im Türblatt, ungebohrt. 
Inkl. 3. Band VX matt verzinkt, E-Öffner effeff 143 und Riegelschaltkontakt effeff 878* 1839,-

Funktions-Ausstattungen
8 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109) durch absenkbare Bodendichtung 402,-
9 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 31 dB nach DIN 4109) durch Schwelle BA1, lose 86,-
10 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 38 dB nach DIN 4109) durch absenkbare Bodendichtung 402,-
11 Rauchdicht DIN EN 1634-3 (Schalldämmend Rw,P = 38 dB nach DIN 4109) durch Schwelle BA1, lose 86,-
12 Mehrpreis zu Pos. 8, 10 als hydraulisch zeitverzögerte Bodendichtung 105,-
13 Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2 Seite 136
14 Türelement zur Anwendung im Außenbereich nach EN 14351-1 Seite 149
Beschlags-Ausstattungen

15 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 52 bzw. DOMOFERM TS 3000 V BC** auf Bandseite (DLB mind. 550 mm). 
Bei RAM-Breite > 1316 mm muss für OTS mit Gleitschiene der Mehrpreis aus Pos. 13 berücksichtigt werden.

ohne 
Mehrpreis

16 Gleitschienen-Türschließer DOMOFERM TS 61 bzw. Geze TS 5000 auf Bandseite (DLB mind. 550 mm) 113,-
17 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 L ohne Sturzfutterwinkel auf Bandgegenseite 212,-
18 Gleitschienen-Türschließer Geze TS 5000 R mit elektrischer Feststellung 1416,-
19 Türblatt gebohrt für Rosettenbeschlag 52,-
20 Bandausführung VX 160 3D-verstellbar in Edelstahl (pro Band) 84,-
21 Anti-Panik-Wechselschloss ECO GBS 92 Funktion „E“ *(Wechselgarnitur erforderlich) 95,-
22 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „D“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 200,-
23 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 Funktion „B“ mit geteilter Nuss* (Drückergarnitur erforderlich) 329,-
24 Anti-Panik-Schloss ECO GBS 193 + 198 Funktion „B“* (für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm) 642,-
25 effeff 309 oder SVP 5000, selbstverriegelnd (Wechselgarnitur erforderlich) 470,-
Anti-Panik-Beschläge 

26 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 64,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Kunststoff schwarz 83,-

27 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Alu 116,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Alu 133,-

28 
Anti-Panik-Wechselgarnitur Kurzschild, Edelstahl 195,-
Anti-Panik-Drückergarnitur Kurzschild, Edelstahl 224,-

PRESTIGE FB T30-1
Ausstattungsoptionen

*	 nicht für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm 
**	TS 52 bis max. RAM-Breite 1316 mm, TS 3000 V BC bis max. RAM-Breite 1191 mm

Bei Bestellung: Bestellmaß = Rahmenaußenmaß

 Mauerwerk ≥ 115 mm	  Porenbeton ≥ 100 mm	  Holzständerwand ≥ 100 mm
 Beton ≥ 100 mm	  Metallständerwand ≥ 100 mm	  Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile 	

				    nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes

! 	 Rauchdichte Elemente benötigen bei einer lichten Durchgangshöhe > 2230 mm entweder ein 2-Fallen-Schloss oder ein  
	 Schwenkhakenriegelschloss. Bei E-Ausstattungen und Panikfunktionen beachten.
*	 Minimaler Wärmedurchgangskoeffizient des Elements nach EN ISO 10077-1 bzw. EN ISO 10077-2 für Türen ohne Verglasung/Oberlicht
	 Der UDmin -Wert ist abhängig vom gewählten Wandanschluss und wird für die Referenzgröße 1230 x 2180 mm bei 1-flg. Elementen 	
	 bzw. 2000 x 2180 mm bei 2-flg. Türen angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Außeneinsatz ab Seite 149.

Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie ab Seite 97
	� Sonderausstattungen:	 ab Seite 98
	� Drückergarnituren:	 ab Seite 110

	� EN 179/EN 1125:	 ab Seite 112
	� OTS:	 ab Seite 122

	� Feststellanlagen:	 ab Seite 128
































































































